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01162.11-20Ъ -А С Архитектурно -строительные решения

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

(Назначение Наименование Примечание

Ссылочные докцменты

Прилагаемые докцменты

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Проект «Капитальныйремонт крыши жилого дома по адресу: Оренбургская область, г. 

Медногорск, ул. Крылова, №3"А "» разработан на основании:
-  технического задания на разработку проектно -сметной документации по капитальному 

ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу Оренбургская область, г. 
Медногорск, ул. Крылова, №3"А " НО "Фонд МЖКХ Оренбургской области "■

-  копии поэтажного плана 1 этаж Литер А из технического паспорта -  1 лист.
2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование. Выданным техническим 
условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сВодоВ пробил, 
других документов, содержащих установленные требования.

3. Перечень технических регламентов и нормативных документов ■
-  СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты
-  СП 4.13130.2013 « Ограничение распространения пожара на объектах защиты »,

-  I f  123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
-С П  131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»,
-  СП 5i.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»,
-  ГОСТ Р 21.1101-2013 « ОсноВные требования к  проектной и рабочей документации ».
4. Климатические условия.
Район строительства относится к  III А климатической зоне со следующими 

характеристиками •
-  средняя температура наружного Воздуха, наиболее холодной пятидневки -  минус 30 °С:
-  скоростной напор Ветра на Высоте Юм над поверхностью земли -3 8  к г /м  2:
-  расчетная снегоВая нагрузка -2 4 0  к г /м  2:
-  сейсмичность -  0  баллоВ.
Климат района резко континентальный с  быстрыми перепадами от холодной, доВольно 

продолжительной зимы к  жаркому лету.
Ветробой режим характеризуется преобладанием зимой западных ВетроВ.
5. Объемно-планироВочное решение
Существующий многоквартирный жилой дом -  трехзтажное отдельно-стоящее здание с 

лоджиями и подВалом. Входы В подВал -  наружные закрытые.
В плане строение имеет форму прямоугольника с наружными размерами 12.68x54.4 1. м 2.
Жилой дом двухсекционный.
Количество подъездов -  4.
Год постройки -1992.
Высота помещений от уроВня пола до низа плит перекрытия 2.80 м.

6. Конструктивная часть
Наружные стены жилого дома -  кирпичная кладка толщиной 640 мм.
Перегородки -  кирпичная кладка толщиной 120 мм из красного кирпича.
Перекрытия жилого дома -  сборные железобетонные панели с  круглыми пустотами. 
Существующая крыша жилого дома -  плоская соВмещенная 
Существующая кроВля -  мягкая.
Существующий Водосток -  Внутренний организованный
Проектом предусматривается над жилым домом сделать чердачную скатную крышу с  

организованным наружным Водостоком.
При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты 

качества и соответствия.
7. Инженерное обеспечение
ОсВещение: естественное -  через оконные проемы и искусственное -  

от электросВетильникоВ.
Вентиляция естественная. Приток Воздуха осуществляется через форточки, 

а Вытяжка -  через существующие Вентиляционные каналы В кирпичных стенах.
Отопление -  индивидуальное от настенных котлоВ на газоВом топлиВе.
Водоснабжение холодное -  центральное от городских сетей.
Горячее Водоснабжение -  индивидуальное.
Канализация -  центральная В городскую сеть.
Газоснабжение -  центральное от городских сетей.
Хозяйственный мусор собирать В металлический бак, расположенный на хозяйственной 

площадке г. Медногорска Вблизи жилого дома и ВыВозить по догоВору с  коммунальными 
службами города

-  2573.0 м 
-  1410.3 м 2

Ф 1.3.

8. Техника -экономические показатели
Общая площадь помещений здания
В том числе жилая площадь
Степень огнестойкости здания
Степень огнестойкости помещений
Класс функциональной пожарной опасности
9. Противопожарные мероприятия
В местах пересечения стен, перегородок и перекрытий инженерными коммуникациями 

образовавшиеся отверстия и зазоры заделать негорючими материалами, обеспечивающими 
требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемасти.

Входные дВери Выполнить с  пределом огнестойкости не менее 0,6 часа
Двери эвакуационных Выходов должны открываться по направлению к  Выходу из кВартиры.
Внутренние запоры на дВерях должны быть легко открываемыми.
На путях эВакуации для отделки помещений применять материалы с  пожарной опасностью 

не более чем указана В пункте 6.25 СНиП 21.01-97.
При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты 

пожарной безопасности.
Для наружного пожаротушения использоВать пожарные гидранты В существующих 

ВодопроВодных колодцах, расположенных на расстоянии до 50 м от существующего здания жилого 
дома

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При Выполнении строительных работ необходимо соблюдать пробила техники безопасности 6 

соответствии с  требованиями глаВы СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда В 
строительстве", а также рукоВодстВоВаться Всеми действующими правилами охраны труда и техники 
безопасности.

Все работы должны Выполняться специалистами, имеющими лицензию на праВо производства 
данного Вида работ, с обязательным осуществлением технического надзора за Ведением работ и 
составлением актоВ освидетельствования скрытых работ.

Перечень дидод работ, по которым необходимо составлять 
акты асведетельстМания и приемки скрытых работ

-  на антисептироВание,-
-  на огнезащитную обработку дреВесины.

Внимание! При производстве работ по капитальному ремонту при Вскрытии конструкций 
при ВыяВлении несоответствия действительности чертежам необходимо В проект Внести изменения.

При проведении работ по устройству крыши запрещается складирование материалов на 
чердачном перекрытии и его перегрузка.

При Выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы не поВредить несущие конструкции. 
Перед устройством стропильной системы необходимо снять радио- теле- антенны и другие 
устройства мешающие производству работ по устройству чердачной крыши. Инженерное оборудование 
после установки стропил крепить по серии 2.190-1/72.

Мероприятия по капитальному ремонту крыш
йщ хмт ъш  рейт  предт/шоется Вести д условиях эксплуатации м ш гаЛщ циш  жилого дома.
При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть ■ контейнер для 

строительного мусора и ежедневный ВыВоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты В местах 
прохода людей, щиты над Входами В подъезды.
1. Демонтировать парапетные плиты ■ 44 шт. IL=3.0 м / и 12 шт. (L=150 м!.
2. Разобрать часть кирпичной кладки существующих парапетов по периметру наружных стен -
27.3 м 3(6 рядоВ).
3. Разобрать часть кирпичной кладки парапетов стен лоджий (3 ряда! -  1.09 м 3.
4. Новую кладку Вести из красного глиняного полнотелого кирпича ГОСТ 530-2012 марки 75 на 
цементно-песчаномрастВоремарки5 0 -  19.75м 3.
5. Стропильная система запроектирована из пиленого лесоматериала хВойных пород // 
категории с  Влажностью не более 2 5 /.
6 .3  лементы епщмыей системы рассчитшнараечвм/оснеговуюнагрузку 240 к г /м 2горизонтальной 
поверхности кроВли, согласно СП 20.13330-201ГСНиП2.01.07-85*Нагрузки и Воздействия".
7. Стропильные ноги через одну крепить скруткой из проВолоки с  ершом, заделанным В 
кладку.
8. Элементы стропил, соприкасающиеся с  кладкой антисептируются и изолируются прокладкой 
из дВух слоеВ толя насухо.
9. В противопожарных целях элементы стропильной системы обработать антипиренами.
10. Подъем на чердак осуществляется по лестнице-стремянке через люк-лаз В чердачном 
перекрытии лестничной клетки 2-го подъезда
11. Выход на крышу Возможен через открывающиеся слухоВые окна
12. Работы по кроВле Вести только В сухое Время года и Выполнить В соответствии с 
указаниями СНиП 3.04.01-87.
13. Укладка Влажного утеплителя категорически запрещается.
14. Водосток организованный. Водосточные трубы е>= 150мм.
15. Перегородку Выполнить из керамического красного кирпича марки 75 на цементном ростВоре 
марки 50. Кирпичную кладку армировать двумя стержнями е  4 кл Вр-1 через каждые четыре 
ряда кладки по высоте.
16. В перегородке предусмотреть дверной проем с установкой дверного блока ДПМ-01/30 мин 
размером 900x2100.
17. Кирпичную кладку Вентшахт Выполнить из хорошо обожженного красного кирпича 
пластического прессования марки 100 на цементном растВоре марки 50. Кладку армировать 
сеткой из арматурной проволоки 0 4 Вр-1 с  ячейками 50x50мм через кадые 3 ряда кладки по 
Высоте. Над каналами сетку Вырезать по месту.
18. Заменить мягкую кровлю козырьков и наружных спусков в подвал.
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1

№
п /п

Наименование
Сечение,

мм
Количество

Длина, м ОВьем,
м 31 элем. бсех

1 Мауэрлат 100x100 - - 158.80 1.588

2 Лежень 250x100!hj - - 34.30 0.858

3 Стойка 150x150 43 2.20 94.600 2.129

4 Стропильная нога 100x180 96 6.50 624.000 11.232

5 Стропильная нога 100x150 36 2.70 97.200 1.458

6 Подкос 150x150 41 2.80 114.800 2.583

7 Подкос 150x150 41 2.30 94.300 2.122

8 Затяжка 2(50x1501 38(3) 5.8014.501 233.900 3.509

9 Диагональная нога 180x220 4 8.00 32.0 1.268

10 Подкос к диагональной ноге 150x130 4 2.00 8.00 0.156

11 Подкос к диагональной ноге 150x130 8 2.40 19.20 0.374

12 Опорный Врусок 50x50 42 0.60 25.20 0.063

13 Стропильные ноги 100x180 - - 156.2 2.812

14 Прогоны 100x180 18 - 58.20 1.048

15 КоВылка 50x150 8 2.00 16.00 0.120

16 КоВылка 50x150 102 1.40 142.80 1.071

17 Коньковая доска 50x150 - - 82.00 0.615

18 Накладка 25x180 82 0.85 69.70 0.314

19 Накладка 25x220 8 0.50 4.00 0.022

20 Подшивка свесов толщ. 25мм 132.39 м 2 3.310

21 Ветробоя связь 25x150 16 4.80 76.80 0.288

22 Связи 50x100 20 2.00 40.00 0.200

Итого: 37.140
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КО-533.6 Р ГОСТ 25772-83 Водосточная воронка

ПЛАН КРОВЛИ

О
ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК

Марка

ПР1 
(1 шт.!

Схема сечения

*11.300

2ПБ13-1
(1uim.l

СПЕЦИФИКАЦИЯ СБ0РН0С0 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

I f
п /п

Серия Наименование Мосса
ед.,кг

Коли­
чество

1 1.038.1-1 
выпуск 1 2ПБ13-1 50 1

ж о о 26100
\ К 0 -533.6 РГОСТ 25772-83

^  J L ©00®

^ С 4 ,

Стропильная нога

Коньковая доска

Стропильная нога1 

Гвозди
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Деталь кроЬли козырька
Пристрелить дюбелями с  шагом 600 

Фартук из оцинкованной

J 7
+%00 толщиной 07 ГОСТ 2Ш 5-2010

Обрешетка из брускоВ 50x50 через 300
ЦереВянные стропильные ноги

+12.850

+9Л00

+11.600

. 600

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Наружный Водосток на фасаде и разрезе услоВно не прорисоВан. Элементы Водосточной 
системы смотреть В Ведомости объемов раВот.
2. Над наружными спусками В подВал необходимо заменить существующую мягкую кроВлю. 
Над спусками 6 поддал примыкание проектируемого кробельного материала к  наружным 
стенам жилого дома и слиВы Выполнить аналогично детали кроВли козырька.

Л -

Кробельный костыль 
пристрелить, шаг 600

у  100 у  150 j.100^

железобетонный козырек
Л -
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