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Ведо м о сть  р о б о м и х  чертежей

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План прокладки и расположение сети подВального помещения

3 Ведомость строительно-монтажных работ

4 Аксонометрия

5 Исполнительная схвма сети отопления

УслоВные обозначения

Т1=95*С

Т2=70*С

•  ш

м

Подающий г 

Обратный трубог 

Стальная гильза ЛЮВхЗ для пропуска трубопроводов через 
перекрытия, стены и перегородки 

Обозначение на монтажной схеме расположения стояков 

Кран шаробой с поВоротной ручкой

Общие указания
Проект разработан В соответствии с СП 60.1333D.2012 Актуализированная 

редакция СНиП +1-01-2003 "Отопление, Вентиляция и кодиционироВание Воздуха”; 
СП 7.13130.2013 "Отопление, Вентиляция и кондиционирований Противопожарные 
требования"; СП 61.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 
"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”; СП 131.13330.2012 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 "Строительная климатология”. ТСН 
23-35В-2004 Оренбургской области "Энергетическая эффективность жилих и 
общественных зданий”. Нормы по энергопотреблению и теплозащита ГОСТ 
304-94— 2011 "Здания жилые и общественные Параметры микроклимата В 
помещениях"

Рабочие чертежи разработаны & соответствии  
с деаст&ующими нормами правилами и стандартам и

ГлаЬный инженер проекта

Источником теплоснабжения для нужд отопления i  _
жилого дома служат местные квартальные сети о т  ЦТП. В Вод трубопроводов 
теплотрассы В дом предусмотрен В В подвальную часть дома В осях В -Д  
Прокладка магистральной части предусмотрена по подВалу жилого дома

Расчетные параметры для теплоносителя В системе отопления Т=95—70 С 
Система отопления Вертикальная однотрубная.
Система отопления жилого дома имеет сбои гла&ные стояки и отдельную 

" / подаюших и обратных трубопроводов. РазВодящие трубог "
проложенные

Прокладка магистрал! 
Неподвижные опоры -  
серии 4.903-10.

Стальные трубоп 
ГФ—021 (ГОСТ 25129-Е 

ГлаВный стояк и

стальных элект[ 
их труб(

1ые жесткие

руб по ГОСТ 10704-91*. 
предусмотрена по стене под&ала. 
горизонтальных трубопроводов по ТД

роВоды покрываются антикоррозийной защитой из грунта 
32} с дальнейшим покрытием краской БТ 177. 
трубопровода прокладываемые В подВале, изолируются 

универсальной теплоизоляцией марки К -FLEX ST (П  (вспененный каучук)).
Стальные трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок следует прокладывать Б стальных гильзах, Заделку зазороВ и 
отверстий Б местах прокладки трубопроБодоБ предусмотреть негорючими 
материалами.

Опорожнение систем отопления осуществляется самотеком В канализацию с 
разрывом струи через воронку.

Указания по монтаж
Перед монтажом запроектированной системы отопления, произвести демонтаж 

существующей системы, пришедшей в негодность. Износ существующей системы 
трубопроводов Выявлен на основании Визуального обследования и задокументирован 
соответствующими актами.

Монтаж систем отопления производить Б соответствии с главой СНиП
3.05.01-85, СП 41-102-98, а также ка та  лоза компании, В которой будут 
производиться закупки материала для монтажа.

При выполнении монтажных работ подлежат приемке составлением актов 
освидетельствования по форме, приведенной Б СНиП 3.01.01-85, следующие
скрытых работ -  испытания на герметичность узлов с " "  т ~  ...
гидравлическое испытание трубо "

-технических систем,

ш
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№ п/п Наименование Единицы
измерения

Количество

Демонтажные работы

1 Перекрывание сеуционирующих задвижек о т  ЦТП на ввод

в дом.

2 Демонтаж существующей сети разводящих трубопроводе!

теплоснабжения в подвале здания:

-  подающего; м 93

-  обратноза м 93

3 Демонтаж существующей сети трубопроводов

теплоснабжения по стоякам:

-  подающего; м 100

-  обратного. м 86

4 Утилизация демонтируемых трубопроводов и фитингов

Строительно-монтажные работы

5 Разметка прокладки сети отопления в подвале здания,

подготовительные работы

6 Прокладка сети разводящих трубопроводов теплоснабжен

в подвале здания:

-  подающего; м 95

-  обратного. м 95

7 Установка гильз в местах прокладки трубопроводов 6

стенах; перегородках и перекрытиях здания ш т 34

В Монтаж неподвижных опор, хомутов и подвесных креплен и

трубопроводов

9 Монтаж трубопроводов стояков до уровня поквартирных

перекрывающих кранов:

-  подающего; м 110

-  обратноза м 93

10 Грунтовка и окраска трубопроводов сети теплоснабжени

заделка гильз, соединение с поквартирной разводкой

11 Продувка и on ресовка трубопроводов, гидравлические

испытания, проверка работоспособности фитинзов

Примечание:
1} Перед началом работ необходимо оповестить жильцов дома о дате 

проведения работ, вывесить соответствующие объявления, с указанием 
организации-производителя работ и контактных данные

2} Работы, подлежащие освидетельствованию, должны Вестись с обязательным 
вызовом представителей технического надзора заказчика и эксплуатирующих 
организаций;

3} Сдача объекта в эксплуатацию должна проходить с составлением акта 
выполненных работ, В присутствии приемочной комиссии с представителями 
заказчика, эксплуатирующих организаций и представителей подрядной организации 
или застройщика
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