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1 Общие данные

2 Общие данные (  окончание)

3 Фасад 1-2. Фасад 2 -1 ; Фасад А -В ; Фасад В -А ,- Конструктивный узел

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначите Н аш Ф иие Примечание

0 Ш 2 1 8 -Ш -А С Архитектурно -строительные решения

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Ншм&овсние Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

4. Климатические условия.
Район строительства относится к  III А климатической зоне со следующими 

характеристиками -

-  средняя темпершпура наружного воздуха, наиболее холодной пятидневки -  минус 30 °С;
-  скоростной напор ветра на бысоте Юм над поверхностью земли -3 8  к г /м  2 ;
-  расчетная снеговая нагрузка -2 4 0  к г /м  2;
-  сейсмичность -  0  баллов.
Климат района резка континентальный с быстрыми перепадами от холодной, довольно 

продолжительной зимы к  жаркому лету.
Ветробой режим характеризуется преобладанием зимой западных ветров.
5. Обьемно-планиробочное решение
Сущестбующий многокбартирный жилой дом -  жилое отдельно-стоящее четырехзтажное 

здание с балконами и подбалом.
В плане строение имеет сложную форму с наружными размерами 12.75x3460 м.
Количество подъездоб -  2.
Количестбо кбартир -  32.
Год постройки -  1961
Высота помещений от уробня пола до низа плит перекрытия -2 .7 0 м .
6. Конструктибная часть
Наружные стены жилого дома -  кирпичные.
Перекрытия жилого дома -  железобетонные.
Крыша жилого дома -  скатная.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Проект «Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу Оренбургская 
. г Медногорск. ул. Собетская, №27» разработан на основании-

-  технического задания на разработку проектно -сметной документации по капитальному 
ремонту фасада многокбартирного дома, расположенного по адресу Оренбургская область, г 
Медногорск, ул. Собетская, №27 НО ‘Фонд Ж К Х  Оренбургской област ит ак как ТСЖ 'Ресурс ’  
сменила бид работ с капитального ремонта крыши на капитальный ремонт фасада

-  копии плана земельного участка из технического паспорта -  1 лист.
2. Рабочая документация соотбетстбует заданию на проектирование, быданным 

техническим условиям ,  требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов 
правил, других документов, содержащих установленные требования.

3. Перечень технических регламентов и нормативных документов-
-  СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
-  СП 4.13130.2013 « Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
-  № 123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-С П  131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
-С П  54.13330.2011 « СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные »,
-  ГОСТ Р 21.1101-2013 « Основные требования к  проектной и рабочей документации ».

Водосток -  наружный неорганизованный.
Оконные блоки лестничных клеток -  деревянные с двойным остеклением.
Лберные блоки -  металлические и  деревянные.
Палы в местах общего пользования -  бетонные.
Наружная отделка -  фасады здания оштукатурены и окрашены.
Проектом предусматривается ремонт фасада, ремонт отмостки.
При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты 

качества и соответствия.
7. Инженерное обеспечение
Освещение естественное -  через оконные проемы и искусственное -  

от электросветильников
Вентиляция естественная. Приток воздуха осуществляется че£ 

вытяжка -  через существующие вентиляционные каналы.
Отопление -  центральное от городских сетей.
Водоснабжение холодное -  центральное от городских сетей.
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Горячее водоснабжение -  центральное от городских сетей.
Канализация -  центральная В городскую сеть.
Газоснабжение -  центральное от городских сетей.
Хозяйственный мусор собирать д металлический бак, расположенный на хозяйственной 

площадке г . Медногорска Вблизи жилого дома и дыдазить па догаВору с  коммунальными 
службами города.

в. Техника-экономические показатели
Общая площадь помещений здания -  1237.3 м 2,
В там числе жилая площадь -  810.7 м 2.
Степень огнестойкости здания -  III.
Класс функциональной пожарной опасности -Ф  1.3
Уровень ответственности здания -  нормальный
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО
Категория здания по ВзрыВопажарной и пожарной опасности -  й
9. Противопожарные мероприятия
Безопасная для жизни и здоровья людей эксплуатация объекта обеспечивается применением 

несущих и ограждающих конструкций с регламентированным пределам огнестойкости и пределом 
распространения огня, соответствующим III степени огнестойкости.

Эвакуация людей из здания предусмотрена через тамбура и коридоры непосредственно 
наружу. Ширина проходов Выдержана В пределах нормативных требований согласно СНиП 21-01-97  
«Пожарная безопасность зданий и сооружений». ОткрыВание дВерей предусмотрено наружу (по ходу 
движения из здания).

Входные дВери Выполнены с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа
Внутренние запоры на дВерях эвакуационных ВыходоВ легко открываемы.
В местах пересечения стен, перегородок и перекрытий инженерными коммуникациями 

образовавшиеся отверстия и зазоры заделаны материалами, обеспечивающими указанный предел 
огнестойкости и  дымогазонепроницаемости.

При капитальном ремонте применять материалы и изделия, имеющие сертификаты пожарной 
безопасности.

Для наружного пожаротушения использоВать пожарные гидранты б существующих 
ВодопроВодных колодцах, расположенных на расстоянии да 50 м от существующего здания жилого 
дома.

10. Мероприятия по технике безопасности.
При Выполнении строительных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности В 

соответствии с требованиями главы СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда В 
строительстве', а также рукаВодстВоВаться Всеми действующими правилами охраны труда и техники 
безопасности.

Все работы должны Выполняться специалистами, имеющими лицензию на праВо произВодстВа 
данного Вида работ, с обязательным осуществлением технического надзора за Ведением работ и

При производстве работ по капитальному ремонту при Вскрытии конструкций при Выявлении 
несоответствия действительности чертежам необходимо В проект Внести изменения.

При проведении работ па замене кровельного пирога запрещается складирование материалов на 
чердачном перекрытии и его перегрузка. При Выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы не 

ь несущие конструкции.
11. Мероприятия по капитальному ремонту.

?  жилого

При производстве работ Подрядчик должен предусмотреть • контейнер для строительного 
мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щить, 
над Входами В подъезды.

1. Места с оставшейся старой прочной штукатуркой подвергать следующей обработке •

-  дочистить скребками, щетками от загрязнений и набелов участки;
-  расшить крупные трещины с разрезкой Вглубь и после п

-  границы старой и новой штукатурки затереть заподлицо.
2. Участки штукатурки ( рыхлой, с пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами!, 

а также места с отставшим штукатурным слоем должны быть полностью очищены от штукатурки. 
При этом швы В кладке расчистить на глубину 1-1,5 см, а поверхность стены под отбитой

3. Раствор наносить на сухую очищенную от грязи и пыли поверхность. При отрицательной 
температуре смачивание кладки перед нанесением штукатурки не допускается.

I  йа начала работ по ремонту балконных плит, при помощи уровня проверить 
горизонтальность поверхностей, подлежащих ремонту и необходимый уклон балконных плит.

5. Стадия очистки балконной плиты заключается в тщательном удалении раскрошившегося
бетона.

6. Оголенная арматура балконной плиты очищается от ржавчины и обрабатывается 
специальным составом.

7. После устройства опалубки, производят залитие бетона на поверхность балконной плиты.
8. Нижняя часть поверхности балконной плиты оштукатуривается, предварительно обработав

9. Отмостка выполняется из асфальтобетона па щебеночному основанию па Всему периметру 
многоквартирного дома шириной 1 м, с уклоном от стен дама 5-7% .

10. Узел сопряжения отмастки со стеной дома должен быть герметичен.
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