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Ведомость рабочих чертеж ей осно&ного ком плекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие банные (начало)

2 Общие банные (проболжение)

3 Общие банные (окончание)

4 СВоЗные Вебомости материалов

5 Схема крыши бо капитального ремонта

6 Схема расположения мауэрлата, стоек, побкособ и сбязей

7 Схема расположения стропильных ног

8 Разрез 1-1. Узел Б

9 Разрез 2-2. Узел Е

10 Узлы В, И, К

11 Узлы А, Г, Ж

12 План кроВли

13 Схема расположения зонтоб бля ВентканалоВ. ОгражЗение кроВли. Снегозабержатель

14 Спецификация на крышу

15 Утепление черЗачного перекрытия. ХобоВые мостики

Вебомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

13 Спецификация на зонт Зля Венткакала, огражбение

14 Спецификация на крышу

15 Спецификация на утепление чербачного перекрытия, хобоВые мостики

Технические решения, принятые & рабочих чертежах, соотЬ етстбую т бейстВующим техническим 
регламентам, требованиям экологических, санитарно-гигиенических и Зругих норм, бейст&ующих на 
территории российской Феберации и обеспечивают безопасную бля жизни и збороВья люЗей 
эксплуатации объекта при соблюдении преЗусмотренны х рабочими чертежами мероприятий.

ГлаЬныО инженер проекта Ищенко И.Г.

Исхобные Оанные
Рабочие чертежи "Проект по капитальному ремонту крыши МКД, расположенного по абресу: 

Оренбургская область, Но&осергие&ский район, пос. Но&осергиеВка, ул. Короле&а, 3.8» разработаны 
специалистами ООО "А к ц е н т" на осноЬании Зого&ора и технического о тч е т а  по обслебоВанию. Разби&ка 
коорбинационных осей и при&язка к ним конструкций 6 проекте принята усло&но. За о тм е тку  о,ооо м 
принята отм етка  уро&ня чистого  пола первого этаж а. Район строительства характеризуется 
слебующими климатическими условиями:

-  климатическая зона -  III А;
-  расчетное значение беса снегоЬого покро&а -  2,4 кПа;
-  нормативное значение ветрового Забления -  0,38 кПа;
-  нормативная глубина промерзания грунтов -1 8 0  см;
-  зона Влажности 3 -  сухая;
-  режим эксплуатации помещения -  нормальный;
-  тем пература холоЗной пятиЗне&ки -  минус 32°С;
-  уровень ответственности  зЗания -  II.

К о н с тр у к ти в н ы е  решения МКД (существующие)

В соот&етстЬии с банными о тч е т а  по результатам  обслебо&ания строительных конструкций крыши 
многок&артирного Эома (шифр работы 004/2016-003uC) збание МКД б&ухэтажное, имеет прямоугольную 
конфигурацию & плане габаритными размерами 12,67x34,6 в осях. Высота збания о т  уро&ня земли бо 
карниза -  7,6 м.

Существующие конструкции МКД:
ФунЗаменты- ленточные из бетонных блокоЬ на естественном осноЬании;
Стены, перегоробки- каменные, обнослойные. Наружные стены толщиной 510мм. Внутренние -380мм.
Межзтажное и черЗачное перекрытие -  железобетонные сборные пустотны е плиты шириной 1,5м.
Утеплитель -  керамзит толщиной 250мм, В некоторых местах опилки.
Крыша -  черЭачная, не эксплуатируемая, ЭВухскатная.
КроВля -  асбестоцементные Волнистые листы.
По Занным технического о тч е т а  по результатам  обслеЭоВания строительных конструкций шифр 

работы 004/2016- ООЗиС установлено, что  техническое состояние крыши МКД оценивается как 
ограниченно работоспособное, что  не о твечает требованиям эксплуатационной набежности и не 
пригобно к нормальным условиям эксплуатации.

НеобхоЭимо Выполнить полную замену стропильной системы.
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У казания по производству работ

В проекте пребусмотрены мероприятия по капитальному ремонту крыши звания, расположенного по 
абресу: Оренбургская область, НоЬосергие&скиО район, пос. НоЬосергиеЬка, ул. КоролеЬа, 3.8.
1. Перечень работ, преЗусмотренны х проектом:

-  Земонтаж существующей скатноО крыши;
-  прочистка и ремонт бентиляционных каналоЬ;
-  устройство новой крыши.

2. Клабочные работы произЬобить б соответствии  с требованиями разЗела 9 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и огражЗающие конструкции".

3. Приготовление растбороб произЬобить б соотбетстбии с требобаниями СП 82-101-98 "Приготовление 
и применение растворов строительных".

4. Монтаж Зеребянных конструкций произЬобить в соответствии  с требованиями разЗела 8 СП 
70.13330.2012 «Несущие и огражЗающие конструкции».

5. Монтаж стальных конструкций произЬоЗить в соответствии  с разЗелом 4 СП 70.13330.2012 "Несущие 
и огражЗающие конструкции".

6. Отбелочные и изоляционные работы работы выполнять в соответствии  с СП 71.13330.2012 
"Изоляционные и отЗелочные покры тия", МДС 12-30.2006 "Метобические рекоменЗации по нормам, 
правилам и приемам выполнения отбелочных работ", ТР 79-98 "Технические рекоменбации по 
побготобке поверхностей наружных огражбающих конструкций жилых и общественных зЗаний поб 
отбелку при их реконструкции и ремонте".

7. Все виЗы работ произвобить в соответствии  с СП 48.13330.2011 "Организация строительства", СНиП 
12-04-2002 "Безопасность труба в строительстве. Н асть 2. Строительное произвобство" и СНиП 
12-03-2001 "Безопасность труба в строительстве. Ч асть 1. Общие требования".

8. Качество применяемых материалов и избелий Золжно соо тветство ва ть  сертиф икатам, техническим 
условиям, станЗартам  и проверяться Зо начала произвоЗства работ.

9. ПоЗробные указания по произвоЗству работ см. на соответствую щ их листах банного проекта.

Общие указания  по возведению крыши

1. ПереЗ началом работ необхобимо бемонтироЬать конструкции существующей крыши (обрешетка, 
стропильные ноги, стойки, поЗкосы и мауэрлаты). Площабь крыши -  484,4 м2.

2. Необхобимо Земонтиробать существующую конструкцию утепления чербачного перекрытия Зо 
железобетонной плиты перекрытия. Общая площабь -  385 м2.

3. Выполнить прочистку вентканалов.
4. Выполнить замену поврежбенной клабки вентканалов. Объем Земонтируемой клабки V=0,78 м3 

Каменную клабку выполнять из керамического полнотелого кирпича пластического формования марки 
М100 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 250 мм. Объемы новой клаЗки см. 6 спецификации 
на листе 14.

5. О ш тукатурить поверхность вентиляционных каналов цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм. 
ПлощаЗь ош тукатуриваемой поверхности -  49,5 м2.

6. Выполнить окраску участков вентканалов, расположенных выше уровня кровельного покрытия. 
ПлощаЗь окрашиваемой поверхности -  5,6 м2.

7. Древесина -  сосна II сорт по ГОСТ 8486-86.
8. Общий объем бребесины -  24,25 м3.
9. Площабь сплошной обрешетки -120 ,9  м2, обрешетки с шагом 300 мм -  400,8 м2.

К о н с тр у к ти в н ы е  реш ения,предусмотренные проектом

Чтепление чербачного перекрытия
ЗаЗелать швы цементно-песчаным раствором межЗу многопустотными железобетонными плитами 

перекрытия. Выполнить выравнивающую цементно-песчаную стяж ку М100 толщиной 20 мм. О грунтовать 
поверхность битумным праймером ТехноНИКОЛЬ N01. В качестве слоя пароизоляции применяется 
Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М. Чтеплитель ТЕХН0Б/10К СтанЗарт уклабыбать в Зва слоя в шахматном 
порябке с перевязкой швов.

Стропильная система
По наружной кирпичной стене выполнить гиброизоляцию из 2 слоев рубероибаи уложить мауэрлат 

из бруса сеч. 150x150 мм. М ауэрлат закрепить к стене при помощи шпилек биам. 10 мм. Центральные 
стойки стропильной системы из бруса 100x100 мм опираются на на каменные столбики. Для опирания 
стоек пребусмотрены Зеребянные распребелительные поЗушки из Зосок сеч. 150x25 мм. По стойкам 
смонтировать прогон сеч. 130x100 мм и выполнить монтаж стропильных ног из босок сеч. 200x50 мм с 
шагом 1000 мм. Стойки в пролете сеч. 150x150 устанавливаю тся на лежень сеч. 150x150. Поб лежень 
выполнить гиброизоляцию из 2 слоев рубероиба. ПоЭ стропильные ноги установить  повкосы из бруса 
сеч. 100x100 мм. МежЗу стропильными ногами установить  затяжки из босок 150x50 мм, межбу стойками 
установить  связи из босок сеч. 150x30 мм.

По стропильным ногам уложить ветрозащ итную пленку и смонтировать контробрешетку из бруса 
сеч. 50x50 мм. По контробрешетке уложить обрешетку из босок сеч. 150x30 мм с шагом 300 мм.

в местах побшивки карнизного свеса и в коньковой части обрешетку уложить сплошным настилом: в 
карнизной части ширина сплошного настила 700 мм, в коньковой части -  300 мм по обе стороны конька.

Чклон проектируемой стропильной крыши 18%.
Карнизный свес
Для устройства карнизного свеса к стропильной ноге закрепить кобылку из боски сеч. 100x40 мм и 

выполнить побшивку карнизного свеса профлистом С10-1000-0,6 по ГОСТ24045-2010 по каркасу из босок 
сеч. 150x30 мм.

Слиховы е окна
Выполнить замену заполнения проемов слуховых окон во фронтонах. В проемах слухового окна 

установить  оконные переплеты с жалюзийными решетками СГ07-12Ж (размеры проема уто чн ять  по 
месту).

ПоЭшивка фронтона
Для побшивки фронона выполнить Зеревянный каркас. Стойки каркаса из бруса сеч. 100x100 мм и 

закреплены к м ауэрлату при помощи монтажных уголков с Звух сторон. К стойкам каркаса закрепить 
гвозбями обрешетку из Зосок 150x50 с шагом 400 мм. Обшивку фронтона выполнить профлистом 
С10-1000-0,6 по ГОСТ240045-2010.

Хобовые мостики
Для устройства хобовых мостиков на перекрытие уложить распребелительную Зоску сеч. 150x50 мм. 

Поб ней выполнить гиброизоляцию из бвух слоев рубероиба. На распребелительную боску уложить 
составную балку из бруса сеч. 200x100. По балкам выполнить настил из Зосок сеч. 100x30 мм с шагом 200 
мм.
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Протибопожарные мероприятия
Выполнить огне-биозащ иту беревянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 007" (ТУ 

2499-036-24505934-2006) Оля II группы огнезащ итной эффекти&ности. Расхоб пропитки -1 7 6  г на 
квабратный метр обрабатыЬаемой поверхности. Площабь обрабатыбаемой поверхности конструкций -  
1427,8 м2 (из неё площабь по&ерхности обрешетки -  745,5 м2).

Огражбение кро&ли
Выполнить огражбение кробли. Огражбение устана&лиЬается на карнизном участке  наб несущей 

стеной и крепится к обрешетке.
СнегозабержиЬаюшие истройстВа
На кроВле бома установить трубчаты е оцинкованные снегозабержатели B0RGE. Снегозабержатели 

установить  на карнизном участке.
Зонты наб вентканалами
Для устройства зонтоВ наб Вентканалами на клабку Выполняется обВязка из уголка 50x5 мм. 

Устанавливаются стойки из пластины 50x3 мм с шагом 400 мм. По Верху пластин Выполняется обВязка 
из уголка 50x5 мм. устанавливается зонт из стального листа толщиной 3 мм.

Выхоб на чербак
Выхоб на чербак пребусмотреть из лестничной клетки через противопожарный люк 2 -го  типа  по 

закрепленной лестнице-стремянке. Размеры отверстия поб люк уто чн ять  по месту.

Технические требования к стропильной бере&янной
1. Д е р е Ш Ш ^ р ы ш а  разработана бля кробли из профлиста.
2. ДереВянные элементы крыши запроектированы из пиленного лесоматериала хвойных пороб с 

влажностью бревесины не более 20% и не менее 2 -о го  сорта.
3. Крепление элементов стропил межбу собой выполнить гвозбями 05, L=150 мм. Гвозби слебует

забивать В пребварительно просверленные гнезба сверлиться на глубину забивания гвозбя
биаметром, равным 0,9 биаметра гВозбя.

4. Расстояние межбу гВозбями, забитыми в обно волокно, болжно быть не менее 206.
Расстояние о т  крайнего гвозбя бо торцеВого конца боски болжно быть не менее 156 и от
края элемента поперек Волокон не менее 4d.

5. Стропильные ноги через обну крепятся проВолокой 204мм к ершам, забеланным в клабку. Шаг 
стропильных ног не более 1000мм.

6. Элементы стропильной крыши, соприкасающиеся с клабкой изолировать проклабкой 2 -х  
слоеВ рубероиба.

7. Выполнить огне-биозащ иту береВянных конструкций крыши пропиткой "ОЗОН 007" (ТУ 
2499-036-24505934-2006) бля II группы огнезащ итной эффективности и в соотВетсвии с 
СНиП 2.01.02-85.

8. Размеры стоек, стропил и побкосов уточнить  по месту.
9. Окончательный расхоб материалов уточняется  при беталировке

Указания к произбобст&у кро&ельных работ
1. В качестве гиброизоляционного слоя приняты стальные профилированные листы гнуты е  с 

трапециевибными гофрами высотой 35 мм и толщиной 0,6 мм по ГОСТ 24045-2010.
2. Листы профнастила уклабы вать порябно в горизонтальном направлении о т  нижнего ряба к верхнему, 

начиная с правого либо левого нижнего угла, когба слебующий лист накры вает пребыбущий. Профнастил 
болжен уклабываться с Величиной нахлестки Вболь ска та  не менее 200 мм и на обну волну в направлении 
поперек ската . Рекоменбуется использовать кровельные листы блиной перекрывающей весь ска т  кроВли 
без пробольных стыкоВ.

3. Крепление профнастила к обрешетке слебует выполнять самонарезающими винтами с шестигранной 
головкой фирмы Guntram END (Германия) по DIN 7504 или аналогичными биаметрами 4,8 мм и с 
уплотнительными шайбами из неопреновой резины толщиной 1 мм, которые вхобят в комплект поставки. 
Винты устанавливаю тся на место без пребВарительной сверлоВки отверстий. Сребняя норма расхоба 
винтов -  6 -8  шт. на 1 м2 покрытия. Профнастил крепится В месте прилегания нижней полки к обрешетке, 
винты завинчиваются строго  перпенбикулярно обрешетке, обеспечивая равномерное уплотнение шайбы. 
К крайним боскам обрешетки листы крепятся в кажбой гофре. К промежуточным боскам бопускается 
крепление через гофру. Для заВинчиВания винтов можно пользоваться шуруповертом или брелью на 
низкой скорости вращения патрона.

4. Профлисты рекоменбуется соебинять межбу собой крайними верхними полками и с фартуками с помощью 
комбинированных заклепок биаметром 3,2 мм по ОСТ 34-13-017 (Самарский завоб «Электрощит») или ТУ 
67-507 (Челябинский завоб профилированного стального настила). Шаг комбинированных заклепок в 
пробольных сты ках настила не болжен превышать 500 мм. Все соебинения заклепками выполнять с 
помощью ручных пистолетов обносторонней клепки.

5. Узлы сопряжения кровли с выступающими элементами выполнять согласно МДС 12-33.2007. Примыкание 
кровли к вертикальным поверхностям слебует осущ ествлять с устройством ф артуков из тонколистовой 
оцинкованной стали с непрерывных линий по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,8 мм, окрашенной с обеих сторон 
в цвет настила. Крепление ф артуков к профлистам выполняется на заклепках (см. п. 5) или 
самонарезающими винтами (см. п. 4), а межбу собой обинарны м лежачим фальцем. Места нахлеста 
ф артуков межбу собой и щель межбу фартуком и профлистом забелывают герметизирующей тиоколовой 
мастикой АМ-0.5 по ТУ 84-240 или силиконовым герметиком ВГО-1 по ТУ 38.303-04-04-90. 
Непосребственно переб монтажом ф артуков к поверхности стены приклеить на герметик 
уплотнительную ленту ИЗО/ЮН по ТУ 2244-017-00203476-98. Ф артуки пристреливаются к стене 
бюбелями строительными по ТУ 14-4-1434-87.

6. Для резки профлистов необхобимо использовать электролобзик или Вырубные злектроножницы. 
Допускается резка циркулярной пилой с крупными побебитоВыми зубьями. Запрещается резать 
профлисты газовой резкой, сваркой и абразивным кругом. Применение ножниц по металлу возможно 
только бля пробольного разреза листа.

7. По окончании монтажа слебует побкрасить места отрезов и царапин бля пребохранения профлиста от 
коррозии. По истечении трех месяцев слебует выполнить протяжку винтов.

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Л ист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С тадия Л ист Л истоб

Р В 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие банные (окончание) 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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Сводная ведомость м атерилов (начало)

п /п Наимено&ание
избелия

Нормат.
технический

Зокумент

О бозначение с о гл а с н о  

н о р м а т .т е х н и ч е с к о г о  
д о к у м е н т а

Кол.,
шт.

Масса, кг Длина,
м Примеч.

шт. общ.

Монтажные метизы

Шуруп ГОСТ 1145-80 3-4x50.2 16

Шуруп ГОСТ 1145-80 3-6x100.2 16

Гвозбь ГОСТ 4028-48 К4-100 8

Гвозбь ГОСТ 4028-48 К4-120 11

Гвозбь ГОСТ 4028-48 К4-150 14

Шпилька DIN 976-1 МЮхбОО 68

Чголок Domax KS3 80x80 271
Винт

самонавезаюишй DIN 7504 15

Материалы

Биопирент ТУ 2 4 9 9 -0 3 6 - 
24 5059 3 4 -2 0 0 6 "ОЗОН 007" 251

Мембрана "Н а н о и з о л  S D M -IN S  А  
1.6М 4 3 .7 5 М " 626 м2

Кирпич керам ический ГОСТ 530-2012 K P -p -n o 2 b U x 1 2 U x 6 b /
1 Н Ф /1 0 0 /2 .0 /5 0

1,76 м3
Растбор

цементно-песчаный ГОСТ 28013-98 М50 0,8 м3
Растбор

ц е м е н т н о -п е с ч а н ы й
ГОСТ 28013-98 М100 7,7 м3

Оцинкобанная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦ Б-Н О -0,8x1000x21 00 93,73 м2

Оцинкованная сталь ГОСТ 19904-74* 0Ц Б-НО-0,Зх900х16 )0 5,76 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 НС 35-1000-0,6 626 м2

Профлист ГОСТ 24045-2010 С 10-1000-0,6 56,88 м2

Рубероиб ГОСТ 10923-93 РПП-300 100,5 м2

ПраОмер битумный ТУ 57 75-0 11- 
17925162-2003 ТехноНИКОЛЬ N01 134,7 л

Отеплитель мин. Йато ТУ 5 7 6 2 -0 1 0 - 
74182181-2012

ТЕХН0БЛ0К Стандарт 77 м3

Пароизоляция П а р о и зо л  S D M -IN S B 
1.6М 4 3 .7 5 М " 385 м2

Профильные избелия

Уголок рабнобокиО ГОСТ 8509-93

1_
ПXC
D

1_
П_l 63,34 16,8

Сводная ведомость м атерилов (окончание)

п /п Наименование
избелия

Нормат.
технический

бокумент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

документа
Кол.,
шт.

Масса, кг Длина,
м Примеч.

шт. общ.

Прокатные избелия

Полоса ГОСТ 19904-74* 50x3 36,74 1,56 M2

Полоса ГОСТ 19904-74* -  70x5, L=70 272 0,2 54,4

Арматурные избелия

Арматура A -I ГОСТ 5781-82* 020 A -I 412,6 167,3

Арматура A -I ГОСТ 5781-82* 018 A -I 407,6 204

ДреВесина

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 50x50 561,44 1,4 м3

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x100 200 2 м5

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 130x100 31,25 0,41 м3

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 200x100 44 0,88 м5

Брус ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x150 227,28 5,1 м5

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x30 2155 9,7 м*

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 150x50 124,88 0 ,94 м*

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x30 334,14 1м 3

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 100x40 93,44 0,37 м*

Доска обрезная ГОСТ 8 4 8 6 -8 6 200x50 431,36 4,31 м’

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

Р 4 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Сбобная Вебомость материалов 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.
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2 ( 9 ) 1(8) Схема расположения м а у э р л а та ,  стое к , поЗкосоЬ и связей

1. Технические требования к стропильной ЗереЬянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 14.
3. Данный лист см. со&местно с листами 8-11.

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Л ист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С тадия Л ист Л и стов

Р 6 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Схема расположения м ауэрлата, стоек, 
поЗкосоЬ и сЬязей О О О " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.
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2 (9)
1 (8 )

Схема расположения стропильны х ног

1000x31=

1. Технические требо&ания к стропильной АереВянной крыше см. на листе 3.
2. Спецификацию см. на листе 14.
3. Данный лист см. совместно с листами 8-11.

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

р 7 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Схема расположения стропильных ног О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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1-1

Профлист НС35
О теплитель минералоЬатныG ТЕХНОБЛОК С танЗарт - 200 нм,

Пароизоляция - "Пароизол SDM-INSB 1.6М 4В.75М"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выравнивающая цементно-песчаная стяж ка  М100 - 20 мм; 

Железобетонная плита перекрытия

ОгражОение кровли

Технические требования к стропильной 
ЗереЬянной крыше см. на листе 3.

2. Спецификацию см. на листе 14.
3. Данный лист см. совместно с листами 6-7,11.

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

Р 8 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Разрез 1-1. Узел Б О О О " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.
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5 п 2 - 2  — ©»-

Профлисгп НС35-1000-0,6,_ _ _ _ _ _ _ _ _

Обрешетка - 150x30 мм, шаг ВОР мм; 

Контробреш етка - 50x30 мм, шаг 10UU мм, 

Мембрана "Наноизол 5DM-INS А 1.6М 43.75М 

Стропильная ног - 50x200 мм, шаг 1000 мм

_ Ф артцк стальной, t=0 ,8  ГРОТ 14918- 

7

Отеплитель минеролобатный ТЕХНРБЛОК Станйарт - 200 мм;

Пароизоляция - "Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ N"01_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

цементно-песчаная стяж ка  М100 - 20 мм;

О гражбениекробли

2 .

Технические требо&ания к стропильной беребянной крыше см. на листе 3. 
Спецификацию см. на листе 14.

3. Данный лист см. совместно с листами 6-7,11.

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

Р 9 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Разрез 2-2. Узел Е О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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Профлист НС35-

Профлист НС35-1

О теплитель минерало&атныО ТЕХНО БЛО КСтанЗарт - 200

Пароизоляция - "Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М"_ _ _ _ _ _ _ _

Праймер битумный Т е х н о Н И КОЛЬ  №01_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ВыраВнийающая цементно-песчаная стяж ка  М100 - 20 мм 

Железобетонная плита перекры тия_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

Р 10 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Узлы В, И, К. Разрез 3 -3 О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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Перекрытие чербачное

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

Р 11 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Узлы А, Г, Ж О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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1. Спецификацию см. на листе 14.
2. Указания к произЬобстЬу кроЬельны х работ пребстаблены на листе В.
3. Площабь стальной кробли состабляет -  521 м2.
4. Общая блина конькобого узла -  33,4 м.
5. Общая блина карнизного узла -  66,8 м.

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л истой

Р 12 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

План кробли О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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(А>

Схема расположения зо нтов  для ве нтка на л ов , 
ограждения, снегозаб ерж ателя

Снегозас!

оцинкобанны

ерж атель  т р ц б ч а т ы и , 

О BORGE

О гражЙ ЕниЕ  к р о б л и /

Ж  А

Снегозабержатель трцВчатый 

оц1нкобанныи BORGE

ОгражАение кробли

34600

1-1 Ограждение кро&ли

Зонт из стального

120 , 120 .1 2 0

Спецификация на з о н т  д&я й е н тк а н а л а ,  ограждение

Поз. Обозначение Наимено&ание Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Зонт бля йентканала 4

Сбооочные ебенииы

1 ГОСТ 8509-93 L  50x5 мм, 1_о5щ=4200 мм - 15,83

2 ГОСТ 19903-74* -  50x3 мм, 1_о5щ=4200 мм - 4,95

3 ГОСТ 19903-74* -  50x3 мм, L=300 мм 12 0,35

Матеоиалы
ОЦ Б-Н О -0,3x900x1600 ГОСТ 19904-74V  

0H-M T-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинко&анная t=0,3 1,44 м2

Огражбение коойли на 1 п.м.

Сбооочные ебенииы

4 ГОСТ 5781-82* 020 A - l ,  L=12B0 мм 2 3,03

5 ГОСТ 5781-82* 018 А - I ,  L=1000 мм 3 2

6 ГОСТ 19903-74* -  70x5 мм, L=70 мм 4 0,2

1. Общее количест&о зонтоЬ Зля бентканалоЬ -  4 шт.
2. Общая блина ограждения кро&ли -  66,8 м.
3. Общая блина снегозабержателя труб ч ато го  оцинкойанного BORGE •
4. Кронштейны снегозабержателя устана&лиЬать с шагом 800 мм.

66,8 м

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКЛ, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

Р 1В 15
ПроЬерил Ищенко И.Г. Схема расположения зонтой бля 

йентканалоб. Огражбение кробли. 
Снегозабержатель

0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.
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Спецификация на крышу (начало)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
efl., кг

Приме­
чание

Сборочные ебеницы

1 С тропильная н о га  -  доска 200x50 мм, L=6,74 м 64 4,31 м3

2 Подкос -  брус 100x100 мм, L=2,35 м

С
О 1,13 м3

3 С тойка  -  брус 100x100 мм, L=2,17 м 24 0,52 м3

4 З а т я ж к а  -  доска 150x50 мм, L=3,37 м 24 0,61 м3

5 Связь -  доска 150x30 мм, L=1,85 м 12 0,1м3

6 Опорный брус 50x50 мм, L=0,32 м 192 0,15 м3

7 Прогон -  брус 130x100 мм, 1_общ=31,25 м - 0,41 м3

8 Н аклад ка  -  доска 150x30 мм, L= 0 ,4  м

С
О 0,09 м3

9 М а у э р л а т  -  брус 150x150 мм, 1_общ= 62,88 м - 1,41м3

10 К обылка -  доска 100x40 мм, L=1,46 64 0,37 м3

11 ГОСТ 8486-86 С тойка  -  брус 150x150 мм, L=2,065 м 16 0,74 м3

12 Подкос -  брус 100x100 мм, L=2,195 м 16 0,35 м3

13 Связь -  доска 150x30 мм, L=1,3 м 8 0,05 м3

14 Н аклад ка  -  доска 100x30 мм, L= 0,75 м 24 0,05 м3

15 Н аклад ка  -  доска 150x30 мм, L= 0,2 м 160 0,14 м3

16 Н аклад ка  -  доска 100x30 мм, L= 0,23 м 16 0,01 м3

17 С тойка  -  брус 150x150 мм, L=1,07 м 64 1,54 м3

18 Лежень 150x150 мм, 1_общ=62,88 м - 1,41м3

Подшивка -  доска 100x30 мм, 1_общ=97 - 0,29 м3

К он тр о б р е ш е тка  50x50 мм, 1_общ=500 м - 1,25 м3

О бреш етка -  доска 150x30 мм, 1_общ=2071 м - 9,32 м3

Спецификация на крышу (окончание)

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
еб., кг

Приме­
чание

Материалы

ГОСТ 530-2012 KP-p-no250x120x65/1H<t>/100/2,0/50 2,2 м5 кладки

ГОСТ 28013-98 Раствор цементно-песчаный М50 о т  объема 
кладки

ГОСТ 1145-80 Ш уруп 3 -4 x 5 0 .2  /  3 -6x100.2

ГОСТ 4028-48 Гвозбь К4-100

ГОСТ 4028-48 Гвозбь К4-120

ГОСТ 4028-48 Гвозбь К4-150

Шпилька МЮхбОО DIN 976-1 68 0,37

ТЧ 2499-036-24505934-2006 "ОЗОН 007" 251кг

Мембрана "Наноизол SDM-INS А 1.6М 43.75М" 521м2

Винты самонарезающие DIN 7504 16 кг

Domax KS3 Чголок 271
ОЦ Б-Н О -0,8x1000x2000 ГОСТ 19904-74/ 

0H-M T-1 ГОСТ 14918-80 Сталь оцинкованная t=0,8 93,73 м2

1. Данный лист см. совместно с листами 5-12.

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Л ист N" док. Подпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, д. 8

С тадия Л ист Л и стов

Р 14 15
Проверил Ищенко И.Г.

Спецификация на крышу 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискарева И.В.

Формат АЗ
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Спецификация на утепление  чердачного перекры тия , ходо&ые мостики

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
efl., кг

Приме­
чание

Сборочные ебеницы

1

ГОСТ 8486-86

Р аспреЗелительная воска 150x50 мм, L=0,5 м 88 0,33 м3

2 Брус 200x100 мм, L=0,5 м 88 0,88 м3

3 Доска 100x30 мм, 1_о5щ=215,46 м - 0,65 м3

Материалы

ГОСТ 28013-98 Раствор цементно-песчаныО М100 7,7 м5

ТЧ 5775-011-17925162-2003 ПраОмер битумный ТехноНИКОЛЬ N01 134,7 л

ТЧ 5762-010-74182181-2012 ТЕХН0БЛ0К СтанЗарт ТехноНИКОЛЬ, t=100 м 1 770 м2

Пароизол SDM-INSB 1.6М 43.75М" 385 м2

0 0 4 / 2 0 1 6 - А С

НО "ФонО МЖКХ Оренбургской  о б л а с т и ' '
Изм. Кол. Л ист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту крыши МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Королева, 9.8

С таЗия Л ист Л и стов

р 15 15
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Чтепление чербачного перекрытия. 
Хобовые мостики 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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