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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные (окончание)

4 Схема кровли до капитального  ремонта

5 План кровли. Разрезы 1 -1 ,2 -2

6 Узел примыкания кровли к вентиляционным каналам. Конструкция покрытия

7 Указания к производству работ

Ведомость ссылочных бокументоб

Обозначение Наименование Примечание

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамический

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные

ГОСТ 19904-74* Прокат листовой холоднокатаный

ТУ 5775-011-17925162-2003 Битумный концентрат "Праймер"

ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие

ТУ 5774-001-94384219-2007 Материал рулонный полимерный "Пароизоляция Зля плоской кроЬли "ТехноНИКОЛЬ”

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая

ТУ 5762-010-74182181-2012 Плиты минераловатные теплоизоляционные "ТЕХНО"

ТУ 5774-042-00288739-99 Бикрост

ТУ 2499-036-24505934-2006 Биопирен(антипирен-антисептик)030H-007

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаны й полосовой

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород

ГОСТ 6786-80** Плиты парапетные железобетонные

Технические решения, принятые 6 рабочих чертежах, соответствую т действующим техническим 
регламентам, требованиям экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на 
территории российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и зборо&ья любей 
эксплуатацию объекта при соблюбении пребусмотренны х рабочими чертежами мероприятий.

Главны й инженер проекта Ищенко И.Г.

Исхобные банные
Рабочие чертежи "П роект по капитальному ремонту кроли МКД, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Нойосергиебский район, пос. Но&осергиейка, ул. Горького, б. 31» разработаны 
специалистами ООО "А кц е н т " на основании договора и технического о тч е та  по обслебобанию. Разбивка 
коорбинационных осей и привязка к ним конструкций 6 проекте принята усло&но. За о тм е тку  о,ооо м 
принята о тм е тка  уроЬня чистого пола первого этаж а. Район строительства характеризуется 
следующими климатическими условиями:

-  климатическая зона -  III А;
-  расчетное значение Веса снегоВого покроВа -  2,4 кПа;
-  нормативное значение ВетроВого давления -  0,38 кПа;
-  нормативная глубина промерзания грунтоВ -  180 см;
-  зона Влажности 3 -  сухая;
-  режим эксплуатации помещения -  нормальный;
-  температура холодной пятиднеВки -  минус 32°С;
-  уровень ответственности  здания -  II.

Конструктивные решения МКД (существующие)
В соответствии с данными о тч е та , по результатам  обследования строительных конструкций крыши 

многоквартирного дома (шифр работы 005/2016-003uC) здание МКД двухэтажное, имеет прямоугольную 
конфигурацию В плане габаритными размерами 12,3x15,07 В осях. Высота здания о т  уроВня земли до 
карниза -  7,6 м.

Существующие конструкции МКД:
Ф ундаменты- ленточные из бетонных блоков на естественном основании;
Стены Выполнены из керамического кирпича, облицоВка из силикатного кирпича на 

цементно-песчаном растВоре. Наружные стены толщиной 510мм. Внутренние -380мм.
Межэтажное и чердачное перекрытие -  железобетонные сборные пустотны е плиты.
КроВля -  рулонная утепленная, совмещенное покрытие с организованным Водостоком.
По данным технического о тч е та  по результатам  обследования строительных конструкций шифр 

работы 005/2016- ООЗиС установлено, что  техническое состояние кроВельного рулонного кобра МКД 
оценивается как ограниченно работоспособное, что  не отве чае т требованиям эксплуатационной 
надежности и не пригодно к нормальным условиям эксплуатации.

Необходимо выполнить полную замену совмещенного покртия здания.

005/2016-АС

НО "Фонб модернизации ЖКХ Оренбургской области "
Изм. Кол. Лист NT 9ок. Подпись Л а т а

Проект по капитальному ремонту кробли МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нойосергиебский район,пос. НобосергиеЬка, ул. 
Горького, 0.31

Стадия Лист Листой

Р 1 7
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие данные (начало) ООО " А к ц е н т "Выполнил ПискареЬа И.В.

Формат АЗ
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У к а з а н и я  по произбоЗстбу ра б о т
В проекте  разработаны  мероприятия по замене кро&ли МКД, расположенного по адресу: Оренбургская 

область, Новосергиевский район, пос. НобосергиеЬка, ул. Г орького , 0.31.
1. Перечень Выполняемых работ, предусмотренных проектом , 6 поряЗке очереди:

-  демонтаж сущ ествующих конструкц ий  совмещенного покры тия  до основания из железобетонных плит 
покры тия ;
-  замена Верхнего слоя кладки парапетоб;
-  ремонт кирпичной кладки парапетоВ;
-  подгото& ка  основания под кроблю;
-  устр ойство  нобой мягкой кровли;
-  устр ойство  узлой примыкания кроВли к парапетам .

2. Бетонны е и арм атурны е работы производить в соотВ етстйии  с требованиями раздела 5 СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции».

3. П риготовление растВорой Выполнять В с о о тв е тств и и  с требованиями СП 82-101-98 "П риготовление и 
применение растворов строительны х".

4. М онтаж  стальны х конструкц ий  производить В с о о тв е тств и и  с разделом 4 СП 70.13330.2012 "Несущие и 
ограждающие конструкц ии ".

5. М онтаж  деревянных конструкц ий  производить в с о о тв е тств и и  с требованиями раздела 8 СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

6. Сварку м онтаж ны х соединений ко н струкц и й  производить в с о о тв е тств и и  с разделом 10 СП 70.13330.2012 
"Несущие и ограждающие конструкц ии ".

7. Отделочные и изоляционные работы работы вы полнять в соо тв е тств и и  со СНиП 3.04.01-87 
"Изоляционные и отделочные п о кр ы ти я ", МДС 12-30.2006 "М етодические рекомендации по нормам, 
правилам и приемам выполнения отделочных р а б о т", ТР 79-98  "Технические рекомендации по 
п од го товке  поверхностей наружны х ограждающих конструкц и й  жилых и общ ественных зданий под 
о тд елку  при их реконструкции  и ремонте".

8. Кровельные работы вы полнять В соо тв е тств и и  с:
-  СП 17.13330.2011 "Кровли";
-  МДС 12-33.2007 "Кровельные р аботы ";
-  ВСН18-95 "И нструкция  по устр о й ству  новых и ремонту сущ ествующих кровель жилых, общ ественных и 
промышленных зданий с применением полимерных, битумно-полимерны х и рулонных гидроизоляционных 
материалов".

10. Все виды р абот производить в с о о тв е тств и и  со СП 48.13330.2011 "О рганизация с тр о и те л ь с тв а ", СНиП 
12-04 -2002  "Б езопасность  тр уд а  в стро ите л ьстве . Ч а с ть  2. С троительное производство" и СНиП 
12-03-2001 "Б езопасность труд а  в строительстве . Ч а сть  1. Общие требования".

11. К а че ство  м атериалов и изделий, применяемых работ, должно с о о тв е тс тв о в а ть  сертиф икатам , 
техническим  условиям, стан д а рта м  и проверяться до начала производства работ.

12. Подробные указания  по производству работ см. на соответствую щ их листах  данного проекта .

Перечень а к т о в ,  составляемых при произ&обстбе  
с т р о и т е л ь н о - м о н т а ж н ы х  ра б о т

При производстве работ должны составл яться  а кты  в объеме требований соответствую щ их глав и 
разделов СНиП, в том  числе:

-  на демонтаж существующей теплоизоляции и пароизоляции в покры тии;
-  на укл ад ку  пароизоляции и плит у теп л и тел я  в конструкц и и  покры тия ;
-  на приемку выравнивающей стяж ки ;
-  на устр ой ство  переходных наклонных бортиков в узлах кровли;
-  на грунтова ние  основания под мягкую  кровлю;
-  на приемку промежуточны х слоев мягкой кровли.
В ходе окончательной приемки должны бы ть предъявлены следующие документы :
-  паспорта  на примененные материалы ;
-  данные о р е зу л ь та та х  лабораторны х испы таний материалов;
-  журналы производства работ;
-  исполнительные чертежи;
-  а кты  промежуточной приемки выполненных работ.

Строительный контроль при наклейке  рулонной гиброизоляции
В процессе наклейки рулонной изоляции контролирую тся:
-  тем п ер атур а  воздуха;
-  тем п ер атур а  приклеивающей м астики ;
-  соблюдение технологии  наклейки изоляционных слоев.
При производстве работ в о трицате л ьны х те м п е р а тура х  строительном у контролю  подлежит 

проверка следующих требований:
-  изолируемая поверхность должна бы ть очищена о т  инея, снега  и наледи, высушена до 5% 
влажности и п ро гр е та  до тем пературы  не ниже 10 °с;
-  рулонные материалы перед наклейкой должны вы держиваться в течение 20 часов при 
тем п ературе  не менее 15 °с и подаваться  к рабочему м есту в утепленной таре.

У к а з а н и я  по производству р а б о т  В зимних услобиях
При производстве р абот в зимних условиях для приготовления бетонов и растворов следует 

добавлять противоморозны е добавки, например, н и тр и т  натрия. Количество добавок определяется по 
таблице 7 СП 82-101-98.

П риготавлива ть  растворы в зимних условиях следует в отапливаемом помещении.
Наружные ш тука тур н ы е  работы при те м п ер атуре  воздуха ниже +5 °С допускаю тся с применением 

растворов тем пературой  не ниже +8 °С.

0 0 5 /2 0 1 6 - А С

НО " Ф о н а  моОернизации ЖКХ Оренбургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту кроОли МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. НобосергиеЬка, ул. 
Горького, б. 31

СтаЗия Лист Листоб

Р 2 7
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие данные (продолжение) О О О " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.

Формат АЗ
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К о н с т р у к т и в н ы е  решения,  предусмотренные проектом
1. Капитальны й ремонт кробли
Общая площадь осно&ного гидроизоляционного ко&ра кробли -  186,36 м2. Общая Алина примыкания 

гидроизоляционного кобра к  п а р а п е ту  и вентиляционным каналам  -  51,48 м.
Удалить существующие слои гидроизоляционного кобра до Верхней грани плит покры тия.
Все поверхности стен  бентканалой, бы ходящих на кроблю, а т а к ж е  внутренние поверхности п ар ап ета  

о ш т у ка т у р и т ь  и о гр у н то в а ть  на всю высоту.
Выполнить устр ой ство  нового основания под гидроизоляционный ковёр:
-  швы между плитами покры тия  зад елать  цем ентно-песчаны м  раствором марки М100;
-  по всей площади кровли вы полнить с тя ж ку  из кера м зитобетона  с уклоном 2% минимальной толщиной 20 мм;
-  о гр у н то в а ть  поверхность стя ж ки  битумным праймером;
-  улож ить пароизоляцию;
-  улож ить теплоизоляционны е плиты ТехноРУФ (негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты  

на основе габбро-базал ьтовой  группы марки ТУ 5762-043-17925162-2012) толщиной 200 мм; плиты уклад ы ва ть  
вразбеж ку с плотным прилеганием друг к  другу, с точечны м приклеиванием к основанию и между собой м астикой ; швы 
между плитами более 5 мм заполнить теплоизоляционным материалом;

-  улож ить разделительный слой;
-  выполнить выравнивающую с тя ж ку  цем ентно-песчаны м  раствором М100 толщиной 30 мм по се тке  04 Вр-1 

150x150 мм;
-  о гр у н то в а ть  поверхность стя ж ки  битумным праймером;
-  у стр о и ть  гидроизоляционный ковёр:

нижний слой гидроизоляционного ковра из двух слоев Бикрост ТПП; 
верхний слой гидроизоляционного ковра из одного слоя Б икрост ТКП.

Работу по укладке  теплоизоляции совмещ ать с работой по устр ой ству  пароизоляции, выполняя их в 
направлении «на себя» в целях повышения сохранности тепло  и пароизоляции при транспортировании материалов. 
Теплоизоляционные плиты предохранять о т  увлажнения атмосферными осадками, укры вая временно брезентом или 
полиэтиленовой пленкой. Устройство  цем ентно-песчаной  выравнивающей стя ж ки  вы полнять полосами шириной не 
более 3 м с уста новко й  маяков. С тяж ку предохранять о т  увлажнения.

В м естах примыкания к стенам , парапетам  и другим ко нструкти вны м  элементам выполнить наклонные под 45° 
бортики  из цем ентно -пе счано го  раствора. В ы сота их примыкания к кровле 150мм. В м естах перепада в ы с о т , 
примыканий кровли, вентиляционны х каналов предусм отреть устрой ство  дополнительного гидроизоляционного ковра.

Перед наклейкой рулонные материалы необходимо р азм ети ть  по м есту укладки , раскладка  полотнищ  должна 
обеспечивать соблюдение величин их нахл естки  (100мм). Полотнища накл еива ть  в направлении о т  пониженных 
уча стко в  к повышенным перпендикулярно с то ку  воды. Следующие слои уклад ы вать  после отвердения м астики  и 
достижения прочного сцепления с основанием первого слоя.

Ремонт вентканал ов
Выполнить замену разрушенных уча с тко в  кладки вентканал ов  на новую кладку  из керамического  кирпича 

пластического  формования М100 на цем ентно-песчаном  растворе М100. Поверх вентиляционны х каналов улож ить 
железобетонные парапетны е плиты с последующей защ итой  листами кровельной оцинкованной стали. О ш тука тур и ть  
наружные поверхности вентиляционны х каналов. При устрой стве  выравнивающей стя ж ки  в м естах примыкания к 
вентканал ам  выполнить бетонный бортик из цем ентно -пе счано го  раствора  М100 размером 150x150мм. О бработать 
поверхность бетонного  б ортика  и поверхность кр о в л и , примыкающей к ве н тка н ал у , битумной мастикой. У ста новить  
ф ар туки  из оцинкованной стали.

Ремонт парапета .
Выполнить замену разрушенных уча с тко в  кладки парапетов на новую кладку из керамического  кирпича 

пластического  формования М100 на цем ентно-песчаном  растворе М100 (общий объем -  7,93 м3). По верхней грани 
па р а п е та  вы полнить цем ентно-песчаную  с тя ж ку  толщиной 30 мм и о ш т у ка т у р и т ь  внутреннюю грань парапета . По 
поверхности па р а п ета  улож ить антисептированую  пробку 65x250x200 мм с шагом 500 мм. Крепление пробки к пар ап ету  
выполнить через пластину 200x200x8 мм клеевым составом HILTI в о тве рсти е  20 мм.

К антисептированной пробке закр епи ть  гвоздями Т-образны й косты ль из полосовой стали  4x40 мм. Листы 
оцинкованной кровельной стали  соединить лежачим фальцем и заф иксировать к па р а п ету  четырьмя кляммерами. 
Кляммер одним концом прибить к антисептированной  пробке, а другим концом п ро пусти ть  через лежачий фальц. 
Кляммеры должны бы ть с антикоррозионной защ итой. Кляммеры и з го то в и ть  из полосок листовой стали  толщиной 1мм.

С&обная ведомость материло&

п / п Наименование
Нормат.

технический
докум ент

Обозначение согласно 
нормат.технического 

документа

К о л ., М а сс а , к г Длина,
П р и м е ч .изделия ш т . ш т . о б щ . м

Материалы

1 Кирпич керамический ГОСТ 530-2012 КР-р-по250х120х65/
1НФ/100/2.0/50

7 м3

2
Раст&ор

цементно-песчаный ГОСТ 28013-98* M100 11,2 м3

3 Оцинкованная сталь ГОСТ 19904-74* ОЦБ-НО-0,6x1000x2000 25 м2

4 Праймер битумный ТУ 5775-011- 
17925162-2003 ТехноНИКОЛЬ N01 130,45 л

5 Керам зитобетон ГОСТ 25820-83 М25 20,46 м3

6 Пароизоляция ТУ 5 7 7 4 -0 0 1 - 
94384219-2007

ТехноНИКОЛЬ 186,36 м2

7
ПолизтиленоЬая

пленка ГОСТ 10354-82 ПолизтиленоВая
пленка

186,36 м2

8 Отеплитель мин. Йато
ТУ 57 62-010 - 
74182181-2012 ТехноРУФ 38,88 м3

9
Нижний слой основного 

гидроизоляционного кобра
ТУ 5 7 7 4 -0 4 2 - 
00288739-99

Б икрост ТПП 372,72м2

10
Верхний слой основного 

гидроизоляционного кобра
ТУ 5 7 7 4 -0 4 2 - 
00288739-99

Б икрост ТКП 186,36м2

11 Биопирент ТУ 2 4 9 9 -0 3 6 - 
24505934-2006 "ОЗОН 007" 4,1

П рокатны е изделия

1 Полоса ГОСТ 103-2006 -4 0 x 4 ,  L=400 мм 79 0,51 40,3

А рм атурны е изделия

1 А рм а тур а  Вр-1 ГОСТ 6727-80 04 Вр-1 224,1 2436

Древесина

1 Доска ГОСТ 84 8 6-86 65x20 11,4 0,01 м’

2 Доска ГОСТ 84 8 6-86 210x65 22 0,3 м5

Ж елезобетонные изделия

1 Парапетная плита ГОСТ 6786-80** ППУ10.6-Т 6 120
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НО " Ф о н а  м о д ер н и за ци и  ЖКХ Оренбургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" бок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту кроОли МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НобосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Горького, б. 31

СтаЗия Лист /lucmoft

Р В 7
ПроЬерил Ищенко И.Г.

Общие данные (окончание) 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.
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Схема кробли до к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а

Г

В о б о т о ч н а я  т р ц б а ,

7 а

250

250

В о б о т о ч н ы  G ж е л о б .

7550

15С

7520

70

а - а

В о О о т о ч н а я  т р ц б а
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Изм. Кол. Л и ст N-й о к. Подпись Д а т а

11роект по капитальному ремонту кроОли МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

НоЬосергиеЬский район, пос. Нобосергиебка, ул.
Г орького, д. 31

Стадия Л и ст Листой
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Проберил Ищенко И.Г.
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1. Данный лист см. совместно с листом 6.
2. У казания  по произ&обст&у р абот см. на листе 7.
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Проект по капитальному ремонту кроБли МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. НобосергиеЬка, ул. 
Горького, д. 31

СтаЗия Лист Листой

Р 5 7
Проберил Ищенко И.Г.

План кробли. Разрезы 1 -1 ,2 -2 О О О " А к ц е н т "Выполнил ПискареВа И.В.
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О ц и н к о в а н н а я  к р о в е л ь н а я  с т а л ь  
N 0 , 6  мм, т е р м и ч е с к и  о к р а ш е н а

Кро в ел ь ный  к о с т ы л ь  
- 4 0 x 4 ,  ш а г  500 мм

Д е р е в я н н а я  а н т и с е п т и р о в а н н а я  п ро б к а  
65x250x 210,  ш а г  500 мм

В ы р а в н и в а ю щ а я  с т я ж к а

У т е п л и т е л ь

П ар о и з о л я ц и я

У кл о н о о б р а з ц ю щи й  слой 
из к е р а м з и т о б е т о н а

ж / б  п л и т а  п о к р ы т и я

У т е п л и т е л ь

П ар о и з о л я ц и я

У кл о н о о б р а з ц ю щи й  слой 
из к е р а м з и т о б е т о н а

С у щ е с т в у ю щ и й  в о З о с т о ч н ы й  
желоб

ж / б  п л и т а  п о к р ы т и я

Основной слой 
г и б р о и з о л я ц и о н н о г о  к о в р а

В ыр а в н и в а ю щ а я  с т я ж к а
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Узел примыкания кро&ли к 
Вентиляционным к а н а л а м

О ц и н к о в а н н а я  кр

Н овые с т е ны 
В е н т и л я ц и о н н о г о  к а н а л а

Основной слои 
г и в р о и з о л я ц и о н н о г о  к ов ра

С у щ е с т в у ю щи е  с т е ны 
в е н т и л я ц и о н н о г о  к а н а л а

©

Ко н с т р у к ц и я  прое к ти руе м ого  покрытия
ГиЗроизоляция - 1  слой Бикрост ТКП;_________________
ГиЗроизоляция -  2 слоя Бикрост ТПП;
Грунтовка -  битумный праймер Технониколь №01,1=0,3мм;
Стяжка -  раствор цементно-песчаный M10Q, 1=30мм; 
Арматурная сетка  04 Вр-1 с шагом 150x150мм;
Полизтиленобая пленка, 1=50мк;
Утеплитель -  минералобатные плиты ТехноРУФ В, 1~=200мм; 
Пароизоляция Технониколь;________________________________
Грунтовка -  битумный праймер Технониколь №01, t=0,3MM; 
УклонообразцющиО слой из керамзитобетона М25,1~=20-2В0мм; 
Оснобание -  существующая ж /б  пцстотные плиты покрытия

При проведении ремонтны х работ & зонах примыкания кро&ельного ковра к Вентиляционным каналам  

необходимо:

-  удалить разрушенные у ч а с тки  кирпичной кладки. ОбщиО объем -  0,6 м5;

-  Ь осстанобить кирпичную кладку  при помощи керамического  кирпича марки не ниже М100 на 

цем ентно-песчаном  растворе марки не ниже М100 & соот& етст&ии с приведённой схемой. Общий объем -  0,8 м3;

-  поверх Вентиляционных каналоб улож ить железобетонные парапетны е плиты с последующей защ итой 

листами кро&ельной оцинко&анной стали;

-  о ш т у ка т у р и т ь  наружные поверхности Вентиляционных каналоб. Общая площадь -  5,7 м2;

-  Выполнить устрой ство  стя ж ки , п ар о -, теплоизоляции В с о о тв е тств и и  с приведёнными схемами;

-  при устрой стве  Выравнивающей стяж ки  в м естах  примыкания к вентка нал ам  выполнить бетонный 

бортик из ц ем ентно-песчано го  растВора М100 размером 150x150мм;

-  обр аб отать  поверхность бетонного  б ортика  и поверхность кр о в л и , примыкающей к  ве нтка нал у, 

битумной м астикой;

-  улож ить основной гидроизоляционный ковёр. Дополнительные слои гидроизоляционного ковра довести 

до вы ступаю щ его кирпича ве н тка н а л а  (см. приведённые узлы) и заве сти  на основной слой не менее чем на 250 

мм;

-  у ста н о в и ть  ф артуки  из оцинкованной стали.

0 0 5 /2 0 1 6 - А С

НО " Ф о н а  м о д ер ни за ци и  ЖКХ Орен бургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист № Зок. ПоЗпись Д а т а

Проект по капитальному ремонту кроОли МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. Нобосергиебка, ул. 
Горького, б. 31

СтаЗия Лист Листов

р 6 7
Проверил Ищенко И.Г.

Узел примыкания кровли к вентиляционным 
каналам. К о нструкция  покры тия 0 0 0 " А к ц е н т "Выполнил Пискарева И.В.
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У к а з а н и я  по произ&обст&у рулонной кро&ли
Кробельные работы вы полнять при тем пер атуре  Воздуха о т  +30 до -2 0  °С. Работы при дожде и бетре, 

снегопаде и гололеде без специальных укры тий  не выполнять. При тем пературе  воздуха ниже +5 °С 
кровельные работы вы полнять по прогретой  поверхности основания.

Кровельный ковер вы полнять из битумно-полимерны х наплавляемых рулонных материалов. Д опускается  
зам енять кровельный материал на аналогичны й по составу  с обязательным согласованием с зака зчиком  и 
авторам и про екта . Для верхнего слоя кровли применять 1 слой марки "Т КП " с крупнозернистой посыпкой с 
лицевой стороны и с полимерной пленкой с другой стороны. Для нижнего слоя применять 2слоя марки "ТПП" с 
покры тием  полимерной пленкой с двух сторон.

На кровлях с уклоном до 10% из м астичны х или из битумны х или битумно-полимерны х рулонных материалов 
с мелкозернистой посыпкой защ итны й слой должен бы ть предусмотрен из гравия фракции 5-10 мм или из 
крупнозернистой посыпки (каменной крошки) с маркой по м орозостойкости  не ниже 100, втопленны х в м астику . 
Толщина защ итного  слоя из гравия должна бы ть 10-15 мм, а из посыпки -  3 -5  мм.

Рулонные кровельные материалы перед применением должны бы ть предварительно р аскатаны  с целью 
устранения волн. Рулонные материалы перед наклейкой следует р а зм е ти ть  по м есту укладки , при этом  
учи ты ваю т величины их нахл е стки  при наклейке.

Кровельные работы ведутся в следующей последовательности:
-  устр ой ство  дополнительных слоев на карнизных свесах;
-  устр ой ство  основного кровельного ковра;
-  устр ой ство  дополнительных слоев на примыканиях к парапетам  и стенам  соседнего здания;
-  устр ой ство  защ и тн о го  слоя;
-  устр ой ство  защ итны х ф артуков.
Устройство  каж дого  следующего элем ента кровли выполняют после проверки ка ч е ств а  предыдущего 

элем ента с составлением а к т а  освидетельствования скры ты х работ.
Кровельные ковры наклеиваю т на основание путем  расплавления м астичного  слоя, ранее наплавленного в 

заводских условиях, пламенем о т  газовы х или соляровых горелок. Нижний мастичны й слой расплавляют 
одновременно с р а с ка тко й  рулона; необходимо следить, чтобы не было пережогов рулонного м атериала, а 
образующийся валик из расплава м астики  тем пературой  о т  140 до 160 °С был равномерен по всей ширине 
рулона. После приклейки производится п р и ка тка  полотнищ а ка тко м . Прочность приклейки после э т о го  должна 
бы ть не менее 0,5 МПа.

Полотнища рулонов наклеиваю т в направлении о т  пониженных уча с тко в  к повышенным, полотнищ а 
располагаю т по длине перпендикулярно с ка ту . Перекрестная наклейка  полотнищ  в основных и дополнительных 
слоях не допускается. Величина нахл естки  полотнищ  принимается по ширине полотнищ  в нижних слоях 70 мм, в 
верхнем слое -1 0 0  мм; по длине полотнищ  во всех слоях не менее 100 мм.

В м естах примыкания кровли к парапетам  необходимо укл ад ы ва ть  два дополнительных слоя Б икрост ТПП и 
ТКП. Полотнища основного кровельного ковра приклеиваю т к основанию, начиная о т  верхней грани бортика. 
Дополнительные слои должны перекры вать основной кровельный ковер в основании -  сначала на 150 мм, в 
последующем еще на 100 мм. Вертикальны е поверхности вы сотой более 450 мм должны перекры ваться 
дополнительными слоями на вы соту не менее 250 мм, а верхняя ч асть  дополнительного ковра должна бы ть 
прибита к вертикальной поверхности металлической прижимной рейкой на дюбелях. Сверху дополнительный 
ковер можно защ и ти ть  ф артуком  из оцинкованной стали  с герметиком. При условии ровной вертикальной 
поверхности и герм етизации  швов между ковром и прижимной рейкой ф артуки  можно не устр аи ва ть .

В м естах примыкания к парапетам  вы сотой до 450 мм дополнительные слои должны бы ть заведены на 
верхнюю грань пар апета . Верхняя ч асть  п ар ап е та  должна бы ть п окр ы та  ф артукам и из стальны х 
оцинкованны х листов толщиной 0,6 мм с герм етизацией  швов между ними.

Швы стальны х ф артуков  гер м етизиро ва ть  тиоколовой м астикой  АМ -0.5 по ТУ 8 4 -2 4 0 -8 5  или силиконовым 
герм етиком  ВГО-1 по ТУ 3 8 .3 0 3 -04 -0 4 -9 0 . Сверху м а сти ка  должна бы ть окрашена краской БТ-177 ГОСТ 
5631-70*. Для прибивки к основанию защ итны х ф артуков  применяются дюбели строительны е ДГЗ,7><70 ТУ 
1 4 -4 -1 43 4 -8 7 . Для наклейки дополнительных слоев применяется м асти ка  битумно-полимерная кровельная ТУ 
4 0 0 -2 -1 9 0 -7 4 **.

У к а з а н и я  по п о д г от ов к е  основания под плоскую кровлю
Перед устройством новой кровли необходимо выполнить демонтаж существующей до основания из ж /б  

плиты покрытия. При подготовки основания под новый кровельный ковер особое внимание следует уделять 
уклонообразующему слою из керамзитобетона, т а к  ка к  о т  его качества  зависит ровность последующих 
слоев включая основание под кровельный ковер и степень и равномерность уклона для эффективного 
отведения воды.

Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю о т  увлажнения 
парообразной влагой помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. 
Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым. В местах примыкания 
теплоизоляционного слоя к парапетам, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине 
теплоизоляционного слоя.

Плиты утеплителя должны быть рассортированы по толщине, длине и ширине. Основание должно быть 
проверено на влажность (допускается до 4%) и ровность (отклонение о т  заданного уклона допускается не 
более 0,2%). Укладка плит выполняется с плотным прилеганием к основанию и друг к другу, с 
минимальными швами. Швы необходимо устраивать вразбежку без совпадения со швами нижележащих плит.

Выравнивающую стяж ку  по утеплителю необходимо устраивать по предварительно уложенной 
полиэтиленовой пленке во избежание заполнения швов раствором между утеплителем. Стяжка выполняется 
из цементно-песчаного раствора марки М100 и армируется металлической сварной сеткой из арматурной 
проволоки 04 Вр-1 с размерами ячейки 150x150 мм. Стяжку следует устраивать по маячным рейкам, 
устанавливаемым по нивелиру, по которым выверяется толщина и ровность поверхности. Полосы шириной 
о т  2 до 3 м заполняют раствором через одну. После заглаживания поверхности (виброрейкой, 
виброгладилкой) и схватывания раствора уложенной стяжки заполняют пропущенные полосы. Зтим же 
раствором после снятия реек должны быть заполнены швы между полосами. Толщина слоя не должна 
превышать 30 мм с уплотнением и заглаживанием поверхности. Основание под кровлю должно быть ровным, 
без раковин, отслоений и выступов. Для выравнивания по месту поверхности допускается наносить 
дополнительный слой раствора толщиной не более 10 мм. В стяжке должны быть предусмотрены 
температурно-усадочные швы на участки  размером не более 6x6 м. По температурно-усадочным швам 
должна быть предусмотрена укладка полосок-компенсаторов шириной 150-200 мм из рулонных материалов 
с приклейкой по обеим кромкам на ширину около 50 мм.

В местах примыканий кровель к парапетам и вентш ахтам основанием под гидроизоляционный ковер 
должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под 
углом 45°) высотой не менее 100 мм. Бортики выполнять из раствора марки 100.

Для грунтовки  поверхностей под кровельный ковер следует применять битумный праймер. Толщина 
грунтовки  принимается по сухому основанию- 0,3 мм. Грунтовка поверхности должна быть выполнена 
сплошной без пропусков и разрывов.

Вентиляция
В про екте  принято совмещенное покры тие  без вентиляции. Для вентиляции подкровельного 

п ро стр анства  и отвода паров из п л итного  у тепл и тел я  необходима у ста н о в ка  кровельных аэраторов 
(флюгарки) диаметром 110 мм. Ф лю гарки утанавливаю тся  из р асчета  одна ш тука  на 100 м2 кровли.

0 0 5 /2 0 1 6 - А С

НО " Ф о н а  м о б е р низ а ц ии  ЖКХ Орен бургской  о б л а с т и "
Изм. Кол. Лист N" Зок. ПоЗпись Даша

Проект по капитальному ремонту кробли МКД, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Нобосергиебский район, пос. НобосергиеЬка, ул. 
Горького, д. 31

СтаЗия Лист Листов

Р 7 7
Проберил Ищенко И.Г.

Указания  к производству работ О О О " А к ц е н т "Выполнил Пискареба И.В.

Формат АЗ
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