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ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные ( начало)
2 Общие данные ( продолжение )

3 Общие данные (продолжение)

4 Общие данные ( окончание)

5 План краб ли до капитального ремонта, М 1100

6 Объем работ на демонтаж жилого дома №41 а, жилого дома №41

7 План крой ли после капитального ремонта, М 1-100

8 План стропильной системы после капитального ремонта, М 1100

9 План чердака после капитального ремонта, М 1100

10 Спецификация элементов стропильной системы жилого дома N%1 а
11 Спецификация материалов и изделий крыши жилого дома №4-1 а

12 Спецификация элементов стропильной системы жилого дома №41

13 Разрез 1-1, М150

Я тецификация оборудобания, изделий и материалоб. Объём работ на монтаж жилого 
дома №41 а

15 Спецификация (ограждение и снегозадержатели Вогуе) жилого дома №41 а

16 Конструктибный узел, М 110

17 Конструктибный узел, М 120

18 Конструктибный узел, М 120

19 Объединение бентиляцианных каналоб б коллектибныи боздухобод. Кладочная схема, 
покрытие, быход через кроблю, М 120

2 0
Конструкция слухоЬого окна на скате жилого дама №41 а б осях 4-5, 8-10, 
12-11 17-18

21 Конструкция слухоЬого окна на скате жилого дома №41

2 2 Оконный блок ОБ

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 54.13330.2011 Здания жилые многокбартирные

N 123-Ф3
Технический регламент о требобаниях пожарной 
безопасности

СП 17.13330.2011 КроВли

СП 64.13330.2011 йеребянные конструкции

СП 4.13130.2013 Системы протибопожарной защиты

ФЗ №390 Пробила пожарной безопасности б Российской Федерации

ГОСТ Р 21.1101-2013 Оснобные требобания к  проектной и рабочей документации

Технические решения, принятые в проекте, соотбетстбуют требобаниям экологических, 

санитарно-гигиенических, протибопожарных и иных норм, дейстбующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечибают безопасную для жизни и здоробья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гпабный инженер проекта  Шнякина Е.В.

678-03/16-А С
Капитальный ремонт конструкций крыши многокбартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузу лук,
4 микрорайон, д. 41аИзм. Кол.уч Лист №йок Подпись Дата

°азра1отал ТютереОа
Заказчик ■■ НО Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области

Стадия Лист Листов
Проберил Фролоба Р 1 2 2

Н.контроль Шнякина
Общие данные ( начало) /Л шТИП Шнякина [Л т т т г ши ц _ и и и / Щ  | |в



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Перед началом производства строительно -монтажных работ по реконструкции плоской кровли многоквартирного жилого 

дома по адресу• г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41 А. необходимо провести согласование работ по переустройству вальмы 

кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41 с  заменой конструктивного решения 

на продолжение кровли с устройсвтом ответного фронтона. Проектом предусмотрено выполнить частичный демонтаж 

крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, 4 микр-он, д. 41 в объеме•

-  Частичный демонтаж коньковой детали на кровле, см. лист АС-5;

-  Частичный демонтаж металлического кровельного ограждения из круглого проката 014 мм., см. лист АС-5;

-  Частичный демонтаж организованного водоотвода с крыши ■ водоприемных воронок и желобов, водосточных труб, см. 

лист АС-5;

-  Частичный демонтаж покрытия из волнистых асбестцементных листов вальмы и на скате кровли, см. лист АС -  5;

-  Демонтаж слухового окна разм. 1,0x0,8 м. на вальме из деревянного каркаса с  покрытием из волнистых 

асбестцементных листов, см. лист АС-5;

-  Частичный демонтаж деревянной стропильной системы, см. лист АС-5,-

-  Устройство кирпичного фронтона толщ. 250 мм. из красного полнотелого кирпича марки КОРПо 1Н Ф /100/2/25 с 

армированием 2Ф 4 BI через 3 ряда кладки, см. лист АС-8;

-  Монтаж деревянного мауэрлата сеч. 150 х  150 мм., см. лист АС-9,

-  Монтаж деревянного лежня сеч. 150 х  150 мм., см. лист АС-9;

-  Монтаж деревянных прогонов под центральные стойки сеч. 150 х  150 мм. и сеч. 100 х  100 мм. под малые стойки, см. 

лист АС-9;

-  Монтаж деревянных центральных стоек сеч. 100х  100,1=3700 мм., малых стоек сеч. 100х  100,1=2600мм. см. лист АС-9;

-  Монтаж деревянных стропильных ног сеч. 180х  100 мм., 1=7300 мм., см. лист АС-9;

-  Монтаж деревянных кобылок сеч. 50x100 мм., 1=1000 мм. в стропильной системе, см. лист АС-9;

-  Монтаж деревянной затяжки сеч. 50x150 мм., 1=4500 мм., см. лист АС-%;

-  Монтаж деревянных подкосов сеч. 100x100 мм., 1=3700 мм, см. лист АС-9;

-  Устройство деревянной разреженной обрешетки;

-  Выполнить обертывание проектируемого мауэрлата и лежня рулоннной пароизоляции Линокром 5 =3,7 мм. по ТУ 

5774-002-13157915-98, см. лист АС-9;

-  Монтаж кровельного покрытия стропильной системы волнистыми асбестоцементными листами марки 

40/150-8-1750x1130x5,5 по ГОСТ 30340-2012, см. лист АС-10;

-  Монтаж существующего металлического кровельного ограждения, см. лист АС-10;

-  Монтаж существующих водосточных желобов, водоприёмных воронок и водосточных труб, см. лист АС-10.

-  Обработка проектируемых деревянных элементов стропильной системы биопирен-онтисепктиком "Пирилакс" по ТУ 

2499-027-24505934-05площадь обработки 350,0 м 2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:
Проект капитального ремонта конструкций крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу • 

Оренбургская обл., г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а выполнен на основании •

-  задания на проектирование;

-  нормативно-справочной литературы.

Участок строительства находится в /в  климатическом районе.

Нормативная снеговая нагрузка -1 ,7  кПа 

Нормативная глубина промерзания грунта 1,80 м.

Расчетная снеговая нагрузка -  240 к г /м  2.

Ветровая нагрузка -  38 кг /м  2.

Расчетная температура воздуха -3 1 С °.

Уровень ответственности -  II.

Степень огнестойкости -  II.

Степень долговечности -  II.

Класс конструктивной пожарной опасности -  С-1.

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3.

Изм. Кол.уч
‘азраоотал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док
Тютерева
Фролова

Шнякина
Шнякина
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проект на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу Оренбургская обл., 
г. Бузулук, 4 микр-он, д. 4 / а предусмотрено:
-  Демонтаж гидроизоляции из рулонного материала -  5 слоёд, см. лист АС -5;
-  Демонтаж примыкания из рулонного материала -  2  слоя, см. лист АС-5;
-  Демонтаж асфальтобетонной стяжки толщиной 100мм мм., см. лист АС-5;
-  Демонтаж оголойкод бентканалоб из цементно -песчаного растбора 50 мм, см. лист АС-5,-
-  Демонтаж кирпичной кладки бентканалоб без изменения технологической схемы до уробня днища плиты 
покрытия технического этажа, с изменением технологической схемы -  до уробня чердачного перекрытия 5 го 
этажа, см. лист АС -5.

Демонтаж зданий быходоб на кроблю ■
-  Демонтаж гидроизоляционного кобра покрытия быходоб на кроблю, см. лист АС-5;
-  Демонтаж цементно -песчаной стяжки -  толщ. 20 мм., см. лист АС-5:
-  Демонтаж железобетонных многопустотных плит толщ. 220 мм., см. лист АС-5;
-  Демонтаж кирпичной кладки стен быходоб на кроблю, см. лист АС-5;
-  Демонтаж деребянного дберного блока бы хода на кроблю;
-  Демонтаж железобетонных брускобых перемычек быходоб на кроблю;
-  Демонтаж деребянного люка-лаза разм. 0,8 х 0,9 м.

-  Демонтаж покрытия из листобой стали парапета по оси “20", см. лист АС-5;
-  Демонтаж кирпичной кладки парапета толщ. 380 мм., см. лист АС-5;
-  Демонтаж железобетонных многопустотных плит покрытия технического пространстба, см. лист АС-5;
-  Демонтаж асфальтобетонной стяжки по плитам чердачного перекрытия 5го этажа толщиной 100мм,
-  Демонтаж бодосточных труб организобанного бнутреннего бодостока

-  Кирпичная кладка фронтона толщ. 2500 мм. из красного полнотелого кирпича мерки КОЛПо 1НФ/100/2/25 
с армиробанием 2 0  4 BI через 3 ряда кладки, см. лист АС-8, утепление зазора между фронтонами плитами 
ТехноФас толщиной 40мм;
-  Карнизная кладка из красного полнотелого кирпича марки КОЛПо 1Н Ф /100/2/25с армиробанием 2 0 4  В/ 
через 2  ряда кладки толщиной 380 мм на бысоту 700мм, см. лист АС-8;
-  Устройстбо цементно-песчаной стяжки чердачного покрытия толщ. 20 мм.;
-  Укладка теплоизоляционных плит из минеральной баты на оснобе горных пород базальтобой группы.
Техноруф 45 по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 200 мм по слою рулоннной пароизоляции 
Линокром б =3,7 мм. по ТУ 5774-002-13157915-98, см. лист АС-8;
-  Кирпичная кладка бентиляционных каналоб с объединением б коллектибный боздухобобд с устанобкой 
бентиляционного дефлектора 0510 мм Д315.00.000 на оголобок быше уробня покрытия кробли, см. АС-10,19;
-  Утепление босстанобленных и проектируемых бентиляционных каналоб с последующей обшибкой листобой 
сталью, см. АС-10, АС-19.
-  Монтаж деребянного мауэрлата сеч. 150х  150 мм., см. лист АС-9;
-  Монтаж деребянного лежня сеч. 150х 150 мм., см. лист АС-9;
-  Монтаж деребянных прогоноб под центральные стойки сеч. 150 х  150 мм. и сеч. 100 х  100 мм. под малые 
стойки, см. лист АС-9;
-  Монтаж деребянных центральных стоек сеч. 100 х  100,1=3090 мм., малых стоек сеч. 100 х  100,1=1880 мм. см. 
лист АС-9;
-  Монтаж деребянных стропильных ног сеч. 180 х  100 мм., 1=6800 мм., см. лист АС-9;
-  Монтаж деребянных диагональных стропильных ног сеч. 180x100 мм., 1=8700 мм. -  2  шт., см. лист АС-9;
-  Монтаж деребянных кобылок сеч. 50x100 мм., 1=1400 мм. б стропильной системе, см. лист АС-9;
-  Монтаж деребянной затяжки сеч. 50x150 мм., 1=4500 мм., см. лист АС-14,-
-  Монтаж деребянных подкособ сеч. 100x100 мм., 1=3380 мм, см. лист АС-9;
-  Монтаж деребянных нарожникоб сеч. 180x100 мм., см. лист АС-9;
-  Выполнить устройстбо деребянных черепных брускоб 50x50 мм,-
-  Выполнить устройстбо деребянных накладок разм. 30x150x500 мм., 50x100x500 мм., 30x100x240 мм., см.
лист. АС-17-___________________________________________________________________________________________

-  Монтаж деребянной контр -обрешетки по стропильным ногам сеч. 30х 100, см. лист АС-16;
-  Монтаж деребянной контр-обрешётки 30x50 мм. по деребянным кобылкам, см. лист АС-16;
-  Устройстбо деребянной разреженной обрешетки сеч. 32x130 мм. с шагом 0,35 м., см лист АС-16;
-  Выполнить устройстбо сплошного дощатого настила 32 х  130 мм. карнизного сбеса, см. лист АС-16;
-  Жесткость б продольном и поперечном напраблении обеспечить собместной работой 
стоек и раскособ между ними, а также продольными ебязями по центральным стойкам.
-  Устройстбо бетро -благозащитной мембраны Tyvek по DPSTBI-TNSS 01/15,-
-  Монтаж кробельного покрытия стропильной системы профилиробанным стальным окрашенным настилом 
марки НС35-1000-0.6 по ГОСТ 24045-2010, см. лист АС-12;
-  Монтаж слухобых окон на скате кробли б осях 4-5, 8-10, 12-13, 17-18, см. лист АС- 9,10,20,21;
-  Замонличибание технолгических отберстий б междуэтажных лестничных площадках после демонтажа 
бодосточных труб бетоном В7,5;
-  Монтаж бентиляционных колпакоб на аголобки фанобых труб из полиэтилена на бысоте не менее 500 
мм от берха уложенного утеплителя,-
-  Устройстбо покрытия бентканалоб с зонтом типа бальма по серии 5.904-51 исполнение 1, из гладкой 
листобой окрашенной стали ЛКПОЦ Н/2-БТ-ПН-0 -0,5мм по ГОСТ Р52146-2003 по металлическому каркасу 
из стального углобого проката 25x25x3,0 по по Г0СТ2590-88, см. лист АС-10,12. Каркас окрасить эмалью 
ПФ-115по ГОСТ 6465-76 по грунтобке ГФ-021 по ГОСТ25129-82 за 2 раза
-  Монтаж протибопожарных люк-лазоб на чердак " RCVIZ0R Пчела’ 800x800 мм. по ТУ5262-001-82521591-2012 
с последующей обшибкой горлобин лазоб гладкой листобой окрашенной стали ЛКПОЦ Н/2-БТ-ПН-0 -0,5мм 
по ГОСТ Р52146-2003.
-  Монтаж снегозадержателя "Вогуе" по ТУ 5262-001-66306746-2010 (ГОСТ 25772-83) из оцинкобанной 
стали, см. лист АС-10; Порядок монтажа см. лист АС-15;
-  Монтаж кробельного ограждения "Borge" по ТУ 5262-001-66306746-2010, см. лист АС-10. Порядок 
монтажа см. лист АС-15;
-  Монтаж бодоприёмных боронок 0250 мм., бодосточных желобов 0150 мм, бодосточных труб 0100 мм, см. 
лист АС-12,-
_ Огнебиозащита деребянных поберхностей бсей стропильной системы биопирен-антисепктиком "Пирилакс" 
по ТУ2499-027-24505934-05, площадь обработки3450,0 м 2
-  Монтаж ходобого мостика на чердачном покрытии из опорных брусьеб сеч 230x50 мм. и покрытия из 
разреженного дощатого настила сеч 200х 32 мм., 1=500 мм бдоль чердачного перекрытия со стороны 
расположения люк-лазоб на кроблю;
-  Устройстбо утеплителя между кирпичными проектируемыми фронтонами жилых домоб №41 и №41а из 
Технофас Экстра ТУ 5762-010-74182181-2012 -  40мм, см. лист АС-8.
Капитальный ремонт покрытия балконоб проектом не предусмотрен.
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ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СКРЫТЫХ РАБОТ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Огнебиозащита деревянных конструкций
Опирание и акеровка несущих деревянных конструкций

КРОВЛЯ
Устройство пароизоляционного слоя 
Устройство теплоизоляционного слоя 
Устройство гидроизоляционного слоя
Обеспечение герметичности мест сопряжений и стыков кровельного покрытия

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
Армирование кладки

678-03/16-АС

Иэм. Кол.уч Лист I f  Док

Капитальный ремонт конструкций крыши многокбартирного дома, 
расположенного по адресу • Оренбургская обл., г. Бузулук, 

___________________4 микрорайон, д Л 1 а
°азработал
Проверил

Тютереба
Фролоба Заказчик НО "Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области'

Стадия Лист Листов
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Демонтаж сщестбщщей бодосточной баранки и трибы на Ц

асбестцементных листоб,- 
-  демонтаж дередяннай стропильной системы, 

сцщестбщщега металлического ограждения на бремя проведения [ИР

итоибы на бремя проведения СМР

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. После окончания строительных работ восстановить существующее металлическое ограждение, бодосточный желоб, бодосточные трубы и бодоприёмные боронки кробли многокбартирного жилого дома 
№4-1 б полном объеме, см. лист АС-10.
2. Проектом не предусмотрены демонтажные работы или работы по переустройстбу крепления антенных устанабок частных собстбенникоб, т.к. они не относятся к  общедомобому оборудобанию.
До начала произбодстбаработ согласовать демонтаж частного электрооборудования со строительной площадки произбодстбаработ.

Изм. Кол.уч
трабатал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №йак
Тютерева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

678-03/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу - Оренбургская обл., г. Бузу лук, 
__________________ 4 микрорайон, д Л 1 а

Заказчик ■ НО 'Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

План кройли до капитального 
ремонта, М 1100

Стадия Лист Листов
22
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ОБЪЕМ РАБОТ НА ДЕМОНТАЖ 
конструкции кродли мкд N%1 А

№ п.п. Наименование Сд. изм. Кол-во

1 Демонтаж рулонной гидроизоляции (5 слоев) м 2 899,0

2 Демонтаж асфальтобетонной стяжки толщиной 100 мм м 2 899,0

3 Демонтаж железобетонных плит перекрытия площадью до Ю м 2 шт 120

4 Демонтаж железобетонных плит перекрытия площадью до 5  м 2 шт 8

5
Демонтаж железобетонных ригелей и перемычек массой до 1,0 т 
( выходы на кровлю) шт 10

6
Демонтаж покрытия вентканалов цементно -песчаным 
раствором м 3 1,70

7
Демонтаж кирпичнои кладки парапета кровли толщинои ЗШ  мм 
внцтренних и нарцжных стен тех. пространства м 3 112,60

8
Демонтаж кирпичнои кладки вентканалов до уровня плит чердачног 
перекрытия 5  го этажа ’  м ’ 24,80

9
Демонтаж рулонного примыкания кровли к  парапетам, вентканалам, 
выходи на кровлю - 2  слоя « г 149,30

10 Демонтаж водоприемных воронок Ф100 мм. шт. 6

11 Демонтаж водосточных труб водоотвода Ф100 мм. м л. 156,0

12 Демонтаж деревянного люка-лаза разм 0,8 х  0,9 м. ш т /м  2 2/1 ,50

13 Демонтаж здания выхода на кровлю шт 2

- Демонтаж кирпичных стен здания выхода на кровлю м 3 1,60

-

Демонтаж плит перекрытия здания выхода на кровлю 
площадью до 5 .0м 2 шт 1

- Демонтаж рулонного покрытия здания выхода на кровлю м 2 4.0

- Демонтаж железобетонной перемычки массой до 1,0 т шт 1

- Демонтаж деревянного дверного блока 0,8 х  0,9 м ш т /м  2 2/1 ,50

14
Очистка чердачного перекрытия 5  го этажа от 
асфальтобетонной стяжки толщиной 100 мм м 2 899,0

15 Демонтаж покрытия парапетов кровельной листовой сталью м 2 15,0

ОБЪЕМ РАБОТ НА ДЕМОНТАЖ 
конструкции кродли мкд N%1

№ п.п. Наименование Сд. изм. Кол-во

1 Частичный демонтаж оцинкованных водосточных труб d=100 ш т /м .п . 2 /3 0 ,0

2 Частичный демонтаж оцинкованных водоприёмных воронок d=250 шт. 2

3 Частичный демонтаж оцинкованных водосточных желобов д=150 м л. 24,0

4
Частичный демонтаж существующего металлического 
ограждения из криглого проката Ф14 мм

м л. 11,4

5 Частичный коньковой детали м л. 19,2

6
Частичный демонтаж покрытия из волнистых асбестцементных 
листов м2 85,5

7 Демонтаж слухового окна разм 1,0 х  0,8 м. шт. 1

8 Частичный демонтаж деревянной стропильной системы м2 85,5

Изм. Кол.уч
традотал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док
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Фролова
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____________________4 микрорайон, д. И  а
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Вентиляционный клапан HL900N ФИО

' N

Jo

Г

кладочнцю схемц объединения воздцховодов, см лист АС-20

цстройство противопожарного люка-лаза REVIZOR ' 0.8 х0.8м.

Ш ////////////////////Ш /////////У ///////^

кладочнцю схемц объединения воздцховодов, см. лист АС-20 Укладка теплоизоляционных плит из минеральной бпты на оснобе гарных поров Вазальтобой грцппы Технорцф 45 толщиной 200 мм по слою рцлоннной 
пароизоляции Линокром Карнизная кладка из красного полнотелого кирпича марки КОРПо 1НФ/1фО/2/25

с армиробанием 2 0  4 В! через 3 ряда кладки толщиной 380 мм на быа ту 700 мм

кладочнцю схемц объединения боздцхободоб, см лист АС-20

истоойстбо поотибопожаоного люка -лаза REVHOR "Пчела" 0.8х 0.8 м.
Технафас Экстра
ТУ 5762-010-71182181-2012 -  UOmm

Устройстбо кирпичного фронтона толщ. 250 мм. из красного полнотелого кирпича
марки КОРПо 1НФ/100/2/25 с армираЬанием 2 0  Ь В! через 3 ряда кладки
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Вентиляционный клапан HL9OON011O шиляиионный клапан HL900N 0110

Вентиляционный клапан HL900N0110 1ентиляиианный клапан HL9OON011O

Вентиляциошй клапан HL9OON011O Вентиляционный клапан ■IL900N 0110 тдка из красного полнотелого кирпича марки I П  1НФ /100/2/25
Вентиляшюнный клапан h ’.900N0110

мзо 3920 2620 6460 6460 2620 3780 3180 3710

с apMupobi нием 2 0  i  BI через 3 ряда кладки толщиной 380 

2620 ,  6460

мм на высоту 700 мм кладочнцю

Вентиляционный клапан HL900N 0110 

:хемц объединения воздцховодов, см. лист АС-20

6Ш 2620 3720 3180 2620 2180 1,970

7U190

ПРИМЕЧАНИЕ:
Расположение ходового мостика показано условно, устройство вести из решений удобства монтажа дальнейшей зксплуатацои

1117)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ (2 микр-он, д. 41 а) СПЕЦИФИКАЦИЯ (2 микр-он, д. 41 а)
№

п /п
Наименование Сечение,

мм
йлина,

мм
Кол-во,

шт
Объем 
ед, м 3

Объем 
общ, м3

Примечания

1 Мауэрлат 150x150 159640 — — 3,60 Сосна И сорта

2 Лежень 150x150 216200 — — 4,90 Сосна И сорта

3 Прогон 150x150 68300 — — 1,50 Сосна И сорта

4 Прогон 100x100 147900 — — 1,50 Сосна И сорта

5 Стойка 100x100 3090 39 0,031 1,20 Сосна И сорта

6 Стойка 100x100 1880 96 0,019 180 Сосна И сорта
7 Стропильная нога 180x100 6800 134 о т 16,40 Сосна II сорта
8 Диагональная стропильная нога 180x100 8700 2 0,158 0,32 Сосна // сорта
9 Кобылка 50x100 1400 150 0,007 1,05 Сосна И сорта
10 Затяжка 50x150 4500 67 0,033 2,26 Сосна И сорта
11 Подкос 100x100 3380 78 0,034 2,63 Сосна II сорта
12 Нарожники 180x100 70400 — — 1,267 Сосна II сорта

13 Черепной брусок 50x50 8700 — — 0,022 Сосна II сорта

14 Накладка 30x150x500 — 134 0,0023 0,308 Сосна И сорта

15 Накладка 50x100x500 — 402 0,0025 1,005 Сосна // сорта

16 Накладка 30x100x240 — 150 0,0007 0,11 Сосна // сорта

17 Каркас карниза 50x50 400 150 0,001 0,15 Сосна И сорта
18 Опорный брус 50x100x500 — 268 0,0025 0,67 Сосна // сорта

19 Лобовая доска 16x150 163000 — — 1,222 S=24,50m 2

20 Сплошной коньковый настил 32x130 м 2 — — — S=68,60m 2

21 Подшивка карниза досками 16x100 м 2 — — — S=65,20m 2

22 Накладка доска 30x100 250 150 0,0008 0,12 Сосна И сорта

23 Карнизный щит 32x130 м 2 — — — S=301,60m 2

2k Обрешетка 32x130 м 2 — — — S=819,8m 2

№
п /п

Наименование Сечение,
мм

йлина,
мм

Кол-во,
шт

Объем 
ед., м3

Объем 
общ., м3

Примечания

25 Контр-обрешетка по кобылке 30x50 210000 — — 0,315 Сосна II сорта

26
Контр -обрешетка по 
стропильной ноге , „ 30x100 999000 — — 3,0 Сосна II сорта

27
шорный орде для ходоЬых 
мостикоб 230x50 146500 — — 1684 Сосна И сорта

28 Покрытие ходобого мостика 
1 рпярржрнный нпгтил 1 200x32 500 666 0,003 2,0 Сосна II сорта

29 Продольная связь 40x100 2000 34 0.008 0.272 Сосна II сорта
30 Ерш Ф12 A III, L=200 мм ----- ----- 75 ----- ----- —

31 Скрцтка 2Ф4 Bp-1 L=800 мм ----- ----- 75 ----- ----- —

678-03/16-А С
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузу лук,
4 микрорайон, д. 41аИзм. Кол.уч Лист №йок Подпись Дата

°азра1отал ТютереОа
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Оренбургской области
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 12 микр-он, д. 41 а)
Позиция Обозначение Наименование

Ко
л-

во Масса 
ей, кг

Примеч.

1 Оцинкованные Водосточные желоба 6=150 163,7 L общ o.h

2 Оцинкованные Водосточные воронки d=250 шт 12 —

3 Оцинкованные Водосточные трубы d=100 180,0 L общ о.м

4 Оцинкованные Колено водосточной трубы d=150 60 шт.

5
Хомут металлический Ф100 
д комплекте шпилька, дюбель 10x50 132 шт.

6 Капельник, ГОСТ Р 52146-2003 Лист ЛКПОЦ Н /2-Б Т -П Н -0  -0,5мм 71,7
2

м

7 Крюк кровельный угловой 166 шт.

8 Слуховое окно шт. 4 см АС-21

9 Оконный блок ОБ шт. 4 см АС-23

10 ПодшиВка карниза, ГОСТ Р 52146-200. Лист ЛКПОЦ П/2- БТ -ПН -0  -0,5 мм 130,4 м 2

11 Покрытие кробли, ГОСТ 2Ш 5-2010 Профлист НС35-1000-0,6 т о 2
М

12 Покрыт -каш, Da/т , ГОСТ Р 52%6-2003 Лист ЛКПОЦ П /2- БТ -ПН -0  -0.5мм 38,80 2
м

13 ТУ5770-001-97327280-07
Профильный коньковый уплотнитель 
для профнастила UP-NC35-N-25-1000 176,0 МЛ

14 ТУ 5774-003-00287852-99
Технозласт ЭПП ( гидроизоляция коньке 
кробли, вальмы! 38,80

15 DPSTBI-TNSS 01/15 Гидро -ветро -пароизоляция Tyvek 1190,0 2
м

16 ТУ 5774-002-13157915-98 Пороизоляция Линокром 1166,0 2
м

17 ТУ 5762-043-17925162-2006 Утеплитель Техноруф 45, толщ. 200 мм. 179,8L м 3

18 Цементно -песчаная стяжка толщ. 20 мм. 899,0 М 2

6 7 8 -0 3 /1 6 -А С

Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук,

4 микрорайон, д. 41аИзм. Коп.цч Лист №Док Подпись Дата
эазработал ТютереЬа Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области'

Стадия Лист Листав
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СПЕЦИФИК 'АЦИЯ4 2 h 4 ■-он, д. 41) ЕПЕЦИФИКАЦИЯ
№

п /п
Наименование Еечение,

мм
Длина,

мм
Кол-во,

шт
Объем 
ед, м 3

Объем 
общ, м3

Примечания Позиция Обозначение Наименование Масса 
ед, кг

Примеч.

1 Мауэрлат 150x150 11500 — — 0,258 Еосна II сорта 1 Существующие Водосточные желоба d=150 12,0 L общ п.м
2 Лежень 150x150 16500 — — 0,371 Еосна II сорта 2 Существующие Шапочные Воронки d=250 шт 2 —

3 Прогон 150x150 5730 — — 0,13 Сосна II сорта 3 Существующие Водосточные трубы d=100 30 /  общ п.м
4 Прогон 100x100 9700 — — 0,10 Сосна И сорта 4 ТОЕТ 30340-2012

Асбестцементные листы 
йП/КП Я ПЧП у ШПуЧЧ 91,5 2м

5 Стойка 100x100 4300 3 0,043 0,129 Сосна II сорта 5 Елуховое окно шт. 1 см. АС-22
6 Стойка 100x100 2600 7 0,026 0,182 Сосна И сорта 6 Оконный блок ОБ шт. 1 см АС-23
7 Стропильная нога 180x100 7300 12 0,131 1,58 Сосна II сорта
8 Кодылка 50x100 1000 12 0,005 0,06 Сосна И сорта
9 Затяжка 50x150 4500 6 0,033 0,20 Сосна И сорта
10 Подкос 100x100 3700 12 0,037 0,44 Сосна II сорта
11 Накладка 30x150x500 — 12 0,0023 0,027 Сосна // сорта
12 Накладка 50x100x500 — 36 0,0025 0,09 Сосна И сорта

ОБЪЕМ РАБОТ НА МОНТАЖ ( жилой дом 1741)13 Накладка 30x100x240 — 24 0,0007 0,017 Сосна И сорта

14 Опорный брус 50x100x500 24 0,0025 0,06 Сосна И сорта

15 Сплошной коньковый настил 32x130 м 2 — — — S=5,0m 2 № п.п. Наименование Ед. изм. Кол -во
16 Коонизный шит 32x130 м 2 ----- ----- S=220m 2
17 Обрешетка м 2 — ----- ----- S=91,2m 2 1 Обработка деревянных элементов стропильной системы 

биопирен-антисептиком “Пирилакс" по ТУ 2499-027-24505934-05
м 2 350,0

18 Продольная связь 40x100 2000 1 0.008 0.008 Сосна И сорта
2

Устройство кирпичного фронтона толщ. 250 мм. из красного полнотелогс 
кирпича марки КОРПо 1Н Ф /100/2/25 с армированием 2 0  4 BI через 3 ряда 
кладки

м 3 8,30
19 Продольная связь moo 3000 1 0,012 0,012 Сосна И сорта
20 Ерш 012 A III, L=200 мм 6
21 Екрцтка 2Ф4 Bp-I L=800 мм — — 6 — — —
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спецификация элементов 
стропильной системы жилого 

___________ дпмп №41___________

Стадия Лист
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Листов
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Позиция Наименование и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код
оборудования,

изделия,
материала

Завод -  
изготовитель

Единица
измерения

Коли­
чество

Масса
единицы,

кг
Примечание

2 3 8

Вентиляционный клапан HL900N ФИО шт. 12

2 Труба ТК 110x3,2 ПНД 1=0,5 м. ГОЕТ 22689.2-89 шт. 12

Изоляционный ламельный мат ТЕХНОНИКОЛЬ 20 мм I для изоляции трубопроводов) ТУ 5762-006-74182181-2008 ТЕХНОНИКОЛЬ м ' 2,91

Алюминиевый скотч, толщиной 75 мм. ТУ 5762-006-74182181-2008 ТЕХНОНИКОЛЬ п.м. 12,43
Хомут червячный % 0-160 ТУ 5762-006-74182181-2008 ТЕХНОНИКОЛЬ шт. 24

ОБЪЕМ РАБОТ НА МОНТАЖ

№ п.п. Наименование Ед. изм. К о л -в о

1
Замоноличивание технологических отверстий в междуэтажных площадках 
после демонтажа водосточных т руб, бетоном кл. В 7,5 м 3 0,30

2 Устройство противопожарных люков -лазов на чердак Ht VI/UH П че л а " 
8 0 0 x 9 0 0  мм. по ТУ 5262-001-82521591-2012 ш т ./ м 2 2 /1 ,5 0

3
Устройство кирпичного фронтона толщ. 250 мм. из красного полнотелого 
кирпича марки КОРПо 1Н Ф /100/2/25 с  армированием 2  0  4 В1 через 3 ряда 
кладки

м 3 7,90

4

Карнизная кладка из красного полнотелого кирпича марки КОРПо 
1Н Ф /100/2/25 с армированием 2 0 4  В/ через 3 ряда кладки толщиной 380 
мм на высоту 700 мм

м 3 4 4 ,60

5
Утепление зазора между кирпичными фронтонами из Технофас Зкстра ТУ 
5762-010-74182181-2012 -  40мм м 2 31,50

6
Утепление восстановленных вентканалов из Техноруф по ТУ 
5762-010-74182181-2012 -  50мм в уровне чердачного простарнства м 2 3 9 8 ,0 0

7
Кирпичная кладки вентканалов выше уровня плит покрытия из кирпича 
марки КОРПо 1 Н Ф /1 0 0 //2 /2 5 - 120мм м 3 70,0

8 Листовая окрашенная сталь для обшивки для восстановленных вентканалс 
марки ЛКПОЦ И /2 - Б Т -П Н -0  -0 ,5  мм по ГОСТ Р 52146-2003

5 гм 2 520 ,0

9 Обработка деревянных элементов стропильной системы
биопирен -антисептиком "Пирилакс" по ТУ 2499-027-24505934-05 м 2 4190,0

10 Устройство зонт ов типа вальма марки ЗП 1 8 8 x 5 8 шт. 1

11 Устройство зонт ов типа вальма разм . ЗП  1 1 0x5 8 шт. 1

12 Устройство зонт ов типа вальма марки З П 4 2 2 x 5 8 шт. 9

13 Устройство зонт ов типа вальма марки З П 2 6 6  х  5 8 шт. 2

14 Устройство зонт ов типа вальма марки З П 2 2 7 x 5 8 шт. 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

1 ТУ 5262-001-82521591-2012 Люк -л а зШ Ш  "Пчела "800х 900 мм. 2

Изм. Кол.уч
Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док
Тютереба
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

678-03/16-А Е
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская о5л., г. Бузулук. 
____________________4 микрорайон, д. 41а

Заказчик: НО "Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов. Объём работ на 

монтаж жилого дома №41 а

Етадия Лист Листов

14 22





сертифициробаное кробельное
ограждение Borge

Профлист НСЗ5-100'0-0, 6 
Обрешетка, 32x130 мм, шаг 350 мм 
Контробрешетка, 30x100 мм 
Пароизоляционная мембрана Tyvek

обрешетка доска 32x130

сплошной дощатый настил 32 х  130

капельник -  листобая 
кробельная сталь 0,5 мм

бодосточный желоб Ф150 мм. 
крюк кробельный иглобой 
шаг 1000мм

подшибка карниза 
доска 16x100

каркас карниза 
брус 50 x5 0  

накладка 
доска 30x100  

листобая кробельная сталь 0,5 мм

510

Карнизная кладка из красного полнотелого кирпича марки КОРПо 1Н Ф /100/2/25
с армированием 2 0  4 В! через 3 ряда кладки толщиной 380 мм на высоту 700 мм

Изм. Кол.уч
традотал
Проверил

Н.кантраль
ГИП

Лист №Док
Тютерева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

678-03/16-А С
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузу лук, 
____________________4 микрорайон, д. И  а

Заказчик ■■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

Конструктивный узел, М 110

Стадия Лист

16

Листоб

22



Профлист НС35-1000-0,6
Обрешетка, 32x130 мм, шаг 350 мм
Контробрешетка по стропильной ноге 30 х  100
Пароизоляционная мембрана Tyvek
Стропильная нога, 180x100 мм, шаг 1000

V
Затяжка, 50x150 мм,

Накладка, 50x100x500
мм, с двух сторон 

Подкос,
100x100 мм

L=4500 мм

Накладка, 30x100x240
мм, с дбух сторон

Прогон, 150x100 мм

Стойка,
100x100 мм

кАС-13/

подкос. 100x100 им

Утеплитель Техноруф 45, 6=200 мм
Пароизоляция Линокром, 8=3,7 мм
Цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм
Существующая плита покрытия 220мм

стойко. 100x100 мм

линокром, 6=3,7мм

лежень, 150x150 мм

678-03/16-АС

Изм. Кол.уч Лист №Док Подпись Пата

Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, 

___________________4 микрорайон, д. 41а
Разрабатал Тютерева
Проверил Фролова Заказчик • НО "Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области'

Стадия Лист Листов
17 22

Нжонтроль Шнякина
ГИП Шнякина Конструктивный узел, М 120 туп



Листобая кровельная сталь -  0,5 мм
Прафлист НС35-1000-0.6
Обрешетка, 32x130 мм, шаг 350 мм
Контробрешетка па стропильной ноге 30 х  100
Пароизоляционная мембрана Tyvek
Стропильная нога, 180x100 мм. шаг 1000

сплошной коньковый настил. 32х 130 мм 

накладка, 30x150x500 мм с дЬцх сторон

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на устройство покрытия и примыкание йентканало?), 

примыкание слуховых окон к кродле, примыкание кробли к фронтону

гидроизоляционная пленка Технозласт ЗПП

профильный канькабый цплотнитель_______
марки UP-NC35-N-25-1000 для профнастила 
НС35-1000-0,6

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ей,кг

Приме­
чание

1 ТУ5770-001-97327280-07 Угшшнтль Ш-3040-2Ш0 разм. ЗОхМмм. 160,0 — п.м.

2 ТУ5770-001-97327280-07
Уплотнитель UP-NL3b-N-2b-lUUU 
разм. 30x40 т.

21,0 — п.м.

3 Уголок L  25x3 Г0СТ2590-88 

С235 ГОСТ27772-88' 230,4 258,0 П.М.

4 Покрытие вентканалов Лист ЛКПОЦ П/2-БТ-ПН -0 -0,5 мм 88,61 — м 2

5 Планки примыкания /1ист ЛКПОЦ И/2- БТ -ПН -0  -0,5 мм 
(примыкания вентканалов, слуховых окон! 79,0 — м 2

6 Полиуретановый герметик Dymonic РОБ 15 до 5,0 мм {52 — л

7 ТУ5774-003-00287852-99 гидроизоляционная пленка Технозласт ЗПП 79,0 — м 2

РАЗРЕЗ 2-2 (101 М 120
зонт типа с крышкой типа "бальма “ 

листобая кробельная сталь -  0,5 мм

металлический иголок 2 5 x3 x 3 .0

листобая кробельная сталь -  0,5 мм 
гидроизоляционная пленка Технозласш ЗПП

листобая кробельная сталь -  0,5 мм 
обрешетка, доска 32x130 мм

профильный цплотнитель
для профнастила 0P-NC35-N-25-1000 

профлист НС35-1000-0,6

контробрешетка по стропильной ноге 30 х  100 мм

ширина
полицретанобый герметик Dymonic PU515 

разцклонка, листобая кробельная сталь -  0,5 мм

профильный цплотнитель 
для профнастила 

UP-NC35-N-25-1000*

длина

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Марка зонтов с крышкой типа вальма ■ ЗП № 2x58
2. Уплотнить марки Ш -3040-Ш  установить вдоль направления волны профлиста в местах примыкания к  
покрытию
3. Каркас покрытия вентканалов окрасить эмалью ПФ-115 по РОСТ 6465-76 по 
грунтовке ГФ -021 по РОСТ 25129-82 за 2  раза Площадь покрытия -22,30 м 2
4. Крепление конька к  профнастилу выполняется кровельными саморезами 4,8x60мм с 
шагом 200-300мм через верхнюю гофру профлиста

Изм. Кол.уч
Разработал
Проберил

Н.контроль
ТИП

Лист I f  Док
Тютерева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

678-03/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, 
___________________ 4 микрорайон, д Л 1 а

Заказчик ■ НО “Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

Конструктивные узлы, М 120

Стадия Лист Листов

18 22

d l l !



ТИПОВАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ВОЗДУХОВОДА
тип 1-зшт ^Ш [т п ж ш Пи 8-119-8 0 т

то

. . I .  г ш

к

Плита плоская Пт 8-12.12 -  80 мм
/ Тип 2 -  1 шт 

1200 . 1200

j r f

Плита плоская Пт 8-119-80 мм

ТИПОВАЯ КЛАДОЧНАЯ СХЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ
1 I

%1П

Тип 2 - 1  шт

/ / // / /
/ / // / /и И и

%

/ г

1560

доэдцходод0350- ПО "Вентиляция" 
оцинкованная сталь 0,7 мм

сечение 510x510/0350- ПО "Вентиляция' 
оцинкованная сталь 0,7мм

Кирпич КОРПо ют
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на объединение бентиляционных каналоб б коллектибный боздухобод

Техноруф по ТУ 5762-010-74182181-2012 -  50мм 
Лист ЛКПОЦ П/2-БТ-ПН-0 -0,5мм

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг

Приме­
чание

1 Плита плоская Пт 8-11.9 6 96

2 Плита плоская Пт 8-12.12 2 300

3 Серия 5.904-51 Вып. 1 Дефлектор вентиляционный 0510 мм 
U315.00.000 4

4 Borge
Угловая кровельная проходка №3, 
Ф250-460, размер фланца 890x890 мм 4

5 Полиуретановый герметик Dymonic Р0515 до 5,0 мм 0,28 — л

6 ПО "Вентиляция" Воздуховод 0350x0,7мм , 1=1,50 м 
оцинкованная сталь 4

7 ПО ".Вентиляция “ Переход на прямоугольное сечение 
510х 510/0350х 0.7ммоцинк. сталь 4

дефлектор бентиляционный Ф510 мм 
Д 315.00.000 по серии 5.904-51 Вып. 1

цглобая кровельная проходка Вогце №3,
*250-460, размер фланца 890x890 мм

полицретанобый герметик Dymonic PU515

Лист ЛКПОЦ И/2- БТ-ПН-0 -0.5мм 
Техноруф по ТУ 5762-010-74182181-2012 -  50мм 
Плита плоская Пт 8-8.6 -  80мм 
Коллективный канал -  140 мм 
Кирпич КОРПо 1НФ /100/2/25 -  65мм 
Цементно-песчаная стяжка -  20мм

Изм. Кол.уч
°азработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док
Тютерева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дота

678-03/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская оёл, г. Бузулук, 
___________________ 4 микрорайон, д. 41а

Заказчик ■ НО “Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области “

Объединение бентиляционных каналоб б 
коллективный боздухобод. Кладочная схема, 

покрытие, быход через кроблю, М 1-20

Стадия Лист

19

Листой
22
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Объем
дребес.

м 3

Приме­
чание

йребесина коробки м 3 0,052

йребесина переплета м 3 0,0123

Дребесина жалюзей м 3 0,022

1 ГОСТ 5088-% Петли оконные разъемочные Б-75 2

2 ГОСТ 5090-86 Задбижки оконные ЖО 125 2
3 ГОСТ 5087-80 Рцчки-скобы В65 1

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Изготобление, приемку, хранение и транспортиробание быполнить по ГОСТ 1+75-2002.
2. Расход дребесины определен по чернобым заготобком.
3. Приборы на чертеже у  с лоб но не показаны.

Изм. Кол.уч
Разработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист I f  Док
Тютерева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

678-03/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, 
____________________4 микрорайон, д Л 1 а ________________

Заказчик ■ НО “Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

Оконный блок ОБ

Стадия Лист Листоб
22 22
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