




ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начала)
1а Общие данные (продолжение)

2 Общие данные 1продолжение)
3 Общие данные (окончание1

4 План кровли до капитального ремонта, М 1100

5 План стропильной системы до капитального ремонта, М 1-100

6 План чердака до капитального ремонта, М 1100

7 Объём работ на демонтаж, М 1100

8 План чердака после капитального ремонта, М 1100

9 План стропильной системы после капитального ремонта, М 1-100

10 План кробли после капитального ремонта, М 1-100

11 Спецификация элементов стропильной системы, М 1100

11а Спецификация ( ограждение и снегозадержатели Вогуе)

12 Спецификация оборудования, изделий и материалов. Объём работ на монтаж

13 Разрез 1-1, М 150

% Конструктивный узел, М 120

15 Конструктивный узел, М 110

16 Конструкция слухового окна в вальмах

17 Оконный блок ОБО

18 Конструкция слухового окна в осях 5 -6

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  ••

Проект капитального ремонта конструкций крыши многоквартирного дома, 
расположенного по адресу • Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17 выполнен на 
основании •

- задания на проектирование,-

-  нормативно-справочной литературы.

Участок строительства находится в /в  климатическом районе.

Нормативная снеговая нагрузка -1 ,7  кПа 

Нормативная глубина промерзания грунта 1,80 м.

Расчетная снеговая нагрузка -  240 к г /м  2.

Ветровая нагрузка -  38 кг /м  2.

Расчетная температура воздуха -3 1 С °.

Уровень ответственности -  Н.

Степень огнестойкости -  И.

Степень долговечности -  И.

Класс конструктивной пожарной опасности -  С-1.

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 1.3.

За отметку 0.000 м принят уровень чистого пола

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно -гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гчадный инженер проекта  Шнякина Е.В.





КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Проект на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по 
адресу • Оренбургская о б л г .  Бузулук, ул. Чапаева, д. 70 /  ул. 1 Мая, д. 60 
предусмотрено •
- Демонтаж коньковой детали на кровле, см. лист АС-4;
- Демонтаж покрытия из асбестцементных листов, см. лист АС -  4,
- Демонтаж деребянной обрешетки сеч. 60 x5 0  мм. шаг 0,4 м, см. лист АС-5;
-  Частичный демонтаж под замену деревянных стропильных ног сеч. Ф120 мм. с шагом 
1,5 м., 1=6200 мм, см. лист АС-5;
-  Частичный демонтаж деревянных затяжек сеч. 40 х  180 мм, 1=2,6 м.;
-  Демонтаж 2-ух слуховых окон разм. 1,3 х  0,9 м. на вальмах из деревянного каркаса с 
покрытием из волнистых асбестцементных листов, см. лист АС-5;
-  Демонтаж деревянных нарожников вальм сеч. Ф 120 мм., см. лист АС-5;
-  Демонтаж деревянных кобылок сеч. 100x4-0 мм., 1=1300 мм. см. лист АС-5;
-  Демонтаж диагональных стропильных ног Ф120 мм.: 1=8,5 м., см. лист АС-5;
-  Демонтаж деревянной шпренгель-распорки 0120 мм, 1=4,5 м., см. лист АС-5;
-  Демонтаж деревянных стоек Ф120 мм., h=0,2 м., см. лист АС-5;
-  Демонтаж деревянных люков-лазов разм 0,91x0,91 м., см. лист АС-6;
-  Демонтаж деревянного мауэрлата сеч. 100x50 мм, см. лите АС-5;
-  Демонтаж фановых труб Ф100 мм. до отм. 0,7м от уровня чердачного перекрытия, см. 
лист АС-6;
-  Вывоз утеплителя с экскрементами природного происхождения чердачного перекрытия 
толщ. 40 СМ;
-  Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 20 мм.;
-  Очистка поверхностей существующих элементов стропильной системы от 
экскрементов природного происхождения;
-  Демонтаж водосточных воронок;
-  Демонтаж водосточных желобов;
-  Замена деревянных стропильных ног сеч. 180 х 100 мм, 1=6,2 м. -  10 шт. см. лист 
АС-9;
-  Замена деревянной затяжки сеч. 50x150 мм, 1=2,6 м. -  5  шт., см. лист АС-9;
-  Обеспечение надежности сопряжения элементов стропильной системы в местах их 
ослабления скобами Ф10 А/, 1=0,5 м, накладками 300х 30 х  150 мм.
-  Монтаж деревянного мауэрлата сеч. 150х  150 мм., см. лист АС-9;
-  Монтаж деревянных диагональных стропильных ног сеч. 180x100 мм, 1=8,5 м. -  4 шт, 
см. лист АС-9;
-  Монтаж деревянных стоек сеч. 100x100 мм, см. лист АС-9;
-  Монтаж деревянных кобылок сеч. 50x100 мм, 1=1400 мм. в стропильной системе, см. 
лист АС-9;
-  Монтаж деревянных нарожников сеч. 180x100 мм, см. лист АС-9;
-  Монтаж деревянных прогонов в вальмах сеч. 100x100 мм, см. лист АС-9;
-  Выполнить устройство опорной зоны под стойки лежней из спаренной доски сеч. 
50x200 мм, 1=500 мм. под деревянными стойками, см. лист АС-9;
-  Устройство ветро-благозащитной мембраны пароизоляции кровли из пароизоляционной 
мембраны Tyvek по DPSTBI-TNSS 01/15;

-  Монтаж деревянной контр -обрешетки по стропильным ногам сеч. 30x100, см. лист 
АС-11,15;
-  Монтаж деревянной контр-обрешётки 30x50 мм. по деревянным кобылкам, см. лист 
АС-15;
-  Устройство деревянной обрешетки сеч. 32х 130 мм, см лист АС-9;
-  Выполнить устройство сплошного дощатого настила 32х 130 мм. карнизного свеса, см. 
лист АС-9, 14,-
-  Монтаж кровельного покрытия стропильной системы профилированным стальным 
окрашенным настилом марки НС35-1000-0.6 по ГОСТ Р52146-2003, см. лист АС-10;
-  Монтаж слуховых окон в вальмах и на скате кровли в осях 5-6, см. лист АС- 16,17,
18,19;
-  Устройство цементно-песчаной стяжки чердачного покрытия толщ. 20 мм.;
-Укладка теплоизоляционных плит из минеральной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы. Техноруф 45 по ТУ 5762-043-17925162-2006 толщиной 200 мм по слою 
рулоннной пароизоляции Линокром б =3,7 мм. по ТУ 5774-002-13157915-98.
-  Монтаж вентиляционных колпаковна оголовки фановых труб из полиэтилена на высоте 
не менее 500 мм от верха уложенного утеплителя.
Установить фановые трубы канализации выше уровня покрытия кровли на 0,5 м ;
-  Монтаж противопожарных люк-лазов на чердак “ REVIZOR Пчела" 900х 900 мм. по ТУ 
5262-001-82521591-2012 с последующей обшивкой горловин лазов листовой окрашенной сталью 
толщ. 0,5мм. по ГОСТ 19903-74
-  Монтаж снегозадержателя Ъогде" по ТУ 5262-001-66306746-2010 (ГОСТ25772-831 из 
оцинкованной стали, см. лист АС-8; Порядок монтажа см. лист АС-14;
-  Монтаж кровельного ограждения "Borge" по ТУ 5262-001-66306746-2010, см. лист АС-8. 
Порядок монтажа см. лист АС-14,
- Монтаж водоприёмных воронок Ф150 мм. и водосточных желобов Ф150 мм, см. лист АС-8;
_ Огнебиозащита деревянных поверхностей всей стропильной системы пропиткой “СЕНЕЖ 
ОГНЕБИО ПРОФ" по ТУ 2309-006-18796270-2002, площадь обработки 812,3 м 2
-  Устройство покрытия вентканалов с зонтом типа вальма по серии 5.904-51 исполнение 
1, из профлиста марки НС35-1000-0,6 по металлическому каркасу из стального углового 
проката 25x25x3,0 по по Г0СТ2590-88, см. лист АС-10,12.
Каркас обработать антикоррозийной органорастворимой грунт-эмалью Ammerheim 
шелковисто-матовый, цвет -  RALL 7001 (светло-серый!по ТУ 2313-003-37856227-2014 
площадью покрытия каркаса на один большой козырёк -0 ,6  м 2 и маленький козырёк 0,4 
м 2. Вес каркаса большого козырька 11,87кг, маленького козырька -7,1
-  Монтаж ходового мостика на чердачном покрытии из опорных брусьев сеч 230x50 мм. и 

покрытия из разреженного дощатого настила сеч. 200x32 мм., 1=500 мм.
-  Капитальный ремонт покрытия балконов проектом не предусмотрен.

Изм. Кол.уч
траоотал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док
Тютереба
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

694-03/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многокбартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская одл, г. Бузулук, ул. 
__________________________________ Рабочая, д. 17__________________________________

Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

Общие данные (продолжение I

Стадия Лист Листов
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ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА ОЕВИДЕТЕЛЬЕТВОВАНИЕ ЕКРЫТЫХ РАБОТ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Огнедиозащита деревянных конструкций
Опирание и акеровка несущих деревянных конструкций

КРОВЛЯ
Устройство пароизоляционного слоя 
Устройство теплоизоляционного слоя 
Устройство гидроизоляционного слоя
Обеспечение герметичности мест сопряжений и стыков кровельного покрытия

6% -03/16-АС

Иэм. Кол.уч Лист №Док Подпись Дата

Капитальный ремонт конструкций крыши многокЬартирного дома, 
расположенного по адресу ■ Оренбургская обл.. г. Бузулук. ул. 

_________________________________Рабочая, д. 17
°азрабатал ТютереЬа
ПроЬерил Фролова Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области"

Стадия Лист Листов
3 18
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ОБЪЕМ РАБОТ НА ДЕМОНТАЖ ( к о н с т р у к ц и и  к р о в л и )

№ п.п. Наименование Ед. изм. Кол -во

1 Демонтаж коньковой детали конька кровли м л. 97,0

2 Демонтаж покрытия из асбестцементных листов м2 970,0

3 Демонтаж деревянной обрешетки сеч. 60x50 мм м2 970,0

4
Частичный демонтаж деревянных стропильных ног сеч. Ф120 
мм, 1=6200 мм. м3 0,7

5 Частичный демонтаж затяжек сеч. 180x40 мм., 1=2,6 м. м3 0,1

6 Демонтаж кобылок сеч. 100x40 мм м3 0,55

7 Демонтаж деревянных нарожников 0120 мм. м.п. 92,0

8 Демонтаж диагональных стропильных ног Ф120 мм., 1=8,5 м. м3 0,4

9 Демонтаж деревянной шпренгель -распорки Ф120 мм., 1=4,5м. ш т /м 3 4/0,21

10 Демонтаж деревянной стойки Ф120 мм., 1=0,2 м. ш т /м 3 4/0,009

11 Демонтаж деревянного мауэрлата 100x50 мм. м.п. 23,4

12 Демонтаж слуховых окон 1,3 х  0,9 м. шт 2

13 Демонтаж цементно -песчаной стяжки толщ. 20 мм. м2 758,5

14 Демонтаж деревянного люка -лаза разм 0,91x0,91 м. ш т /м 3 2/1,70

15 Демонтаж утеплителя толщ. 40см. с экскрементами природное 
происхождения

0 3м 332,0

16 Очистка поверхностей существующих элементов стропильной 
системы от экскрементов природного происхождения м2 812,3

17 Демонтаж водосточных желобов м.п. 172,0

18 Демонтаж водосточных воронок шт 8

694-03/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
Рабочая, д. 17Иэм. Кол.уч Лист № Цок Подпись Дата

°азроботал Тютерейа
Заказчик ■ НО Фонд модернизации ЖКХ 

Оренбургской области

Стадия Лист Листов
ПроЬерил Фролоба Р 7 18
Н. контроль Шнякина

Объем работ на демонтаж /Пт мШ
ГИП Шнякина (Лгтттш -









СПЕЦИФИКАЦИЯ (начало!
№

п/п
Наименование Сечение,

мм
Длина,
мм

Кол-во,
шт

Объем 
ед, м3

Объем 
общ., м3

Примечания

С-1 Мауэрлат 150x150 23400 — — 0,53 Сосна /1 сорта

С-1а Стропильная нога 180x100 6200 10 0,11 112 Сосна И сорта

С-2 Затяжка 50x150 2600 5 0,02 0,10 Сосна И сорта

С-3 Диагональная стропильная нога 180x100 8500 4 0,15 0,61 Сосна И сорта

С-4 Стойка 100x100 1250 8 0,01 0,1 Сосна И сорта

С-5 Нарожники 180x100 136200 — — 2,45 Сосна И сорта

С-6 Прогон 100x100 11000 — — 0,11 Сосна И сорта

С-7 Лежень 50x200 500 16 0,005 0,08 Сосна И сорта

С-8 Кобылка 50x100 1500 128 0,008 1,02 Сосна II сорта

С-9 Накладка 30x150x500 — 84 0,0023 0,04 Сосна И сорта

С-10 Скоба *10 А / 500 336 — — Масса=0,31 кг.

С-11 Обрешетка 32x130 м 2 — — — S=719,0 м 2

С-12
Контр -обрешетка по 
стропильной ноге 30x100 720000 — — 2,16 Сосна И сорта

С-12о Контр-обрешетка по кобылке 30x50 192000 — — 2,29 Сосна И сорта

С-13 Карнизный щит -  сплошной настил 32x130 м 2 — — — S=32Z0tf

С-% Коньковая доска 32x130 591000 — — 2,46 Сосна II сорта

15 Лобовая доска 16x150 16x150 174000 — — 0,42 Сосна И сорта

16 Накладка- доска 30x100,1=250 мм. 30x100 250 128 0,0008 0,1 Сосна И сорта

17 Каркас карниза брус 50x50 400 128 0,001 0,13 Сосна II сорта

18 Подшивка карниза доска 16x100 700000 — — Сосна И сорта

19 Боковое примыкание из бруса 40x40 72000 — — 0,12 Сосна И сорта

20 Опорный брус для ходовых мостиков 230x50 140000 — — 161 Сосна И сорта

21 Покрытие хойового мостика 
(опзоеженный настил 1 200x32 500 320 0,003 1,02 Сосна II сорта

СПЕЦИФИКАЦИЯ (начало)
№

п /п
Наименование Сечение,

мм
Длина,
мм

Кол-во,
шт

Объем 
ед., м3

Объем 
общ., м3

Примечания

29 Профильный коньковый уплотнитель 
марки UP-NC35-N-25-1000 
по ТУ5770-001-97327280-07

— 186000 — — — —

30 Гидроизоляционная пленка Технозласт 
ЗППпо ТУ5774-003-00287852-99

S =80,0 м 
Конёк

СПЕЦИФИКАЦИЯ (организованный водоотвод крыши)
Позиция Обозначение Наименование

<8 Масса 
ед., кг

Примеч.

1 Водоприёмная воронки d=250 шт 8 — —

2 Водосточные желоба д=150 172,0 — / общ п.м

3 Крюк кровельный угловой 172,0 — шт.

4 Подшивка карниза Листовая кровельная 
сталь 1толщина 05  мм! 162,0 — М 2

5 Профлист НС35-1000-0.6 1041,0 —
2м

6 Ерш 012 А III, 1=200 мм 25 — шт.

7 Скрутка 2Ф4 Вр-1 1=800 мм 25 — шт.
8 см лист АС-16,18 Слуховое окно 3 — шт.
9 см лист АС-17 Оконный блок ОБС 3 — шт.

10 Конек, вальмы, примыкания вентканалов Листовая кровельная 
сталь (толщина 0,5 мм) 60,0 —

2м

11 Пароизоляция (мембрана Tyvek) т о —

2м
12 Пароизоляция Линокром 800,0 —

2м
13 Утеплитель Техноруф 45 151,0 — м3

14 Капельник Листовая кровельная 
гтпль (тплщннп П5 мм! 72,0

2м

Иэм. Кол.уч
тработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист №Док
Тюте рева
Фролова

Шнякина
Шнякинп

Подпись Лата

694-03/16-АС
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу ■ Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
__________________________________ Рабочая, д. 17__________________________________

Заказчик • НО “Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

йшцшрикицин злеменшиб 
стропильной системы и организованного 
_______ водоотвода крыши_______

Стадия Лист
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РАЗРЕЗ 2-2, М 120
Прпфлигт НГЯ-1ПП0-П6 пп ГОГТ Р У 1 4 6 -Ж З

Зонт типа вальма 
ЗП225Х58

Металлический иголок 2 5 x 3 x 3  по Г0СТ2590-88____________

окрашен антикоррозийной органорастворимой грунт-эмалыо 
Ammerheim шелковисто-матовый, цвет -  RALL 7001 
(светло-серыйI по ТУ 2313-003-37856227-2014

Фартцк из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм.

Боковое примыкание из брцса 4 0 x4 0  мм 

Самоклеящийся цплотнитель UU-30-40-2000 3 0 х  40 мм.

Гидроизоляционная пленка 
Технозлост ЗПП

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Листовая кровельная сталь -  0,7 мм 
Профлист НС35-1000-0.6 
Обрешетка, 32x130 мм, шаг 350 мм 
Контробрешетка по стропильной ноге 30 х  100
Пароизоляционная мембрана Tyvek_______
Стропильная нога, 180x100 мм, шаг 1000 

сплошной коньковый настил. 32x130 мм

накладка, 30x150x500 мм с двцх сторон

Полицретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм 

Боковое примыкание из брцса 4 0 x4 0  мм 

Самоклеящийся цплотнитель UU-30-40-2000 3 0 x 4 0  мм.

Профлист НС35-1000-0,6
Гидроизоляционная пленка 

Технозласт ЗПП

Обрешетка, 32x130 мм, шаг 350 мм
Контробрешетка по стропильной ноге 30 х  100

Пароизоляционная мембрана Tyvek
Стропильная нога, 180x100 мм, шаг 1000

А

ширина
длина

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ей,кг

Приме­
чание

1 ТУ5770-001-97327280-07 Уплотнитель Ш-3040-2Ш0 разм. 30 х  40 т 61,0 — п.м.

2 ТУ5770-001-97327280-07
Уплотнитель UP-tiUb-N-2b-lUUU 
разм. 30x40 мм.

10,0 — п.м.

3 Уголок L  25x3 Г0СТ2590-88 
С235 ГОСТ27772-88’ 86,0 96,32 ИМ.

4 ГОСТ 24045-95 Профлист НС35-1000-0,6 27,0 — м 2

5 Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм W — мл

6 ТУ5774-003-00287852-99 гидроизоляционная пленка Технозласт ЗПП 44,0 —
м 2

гидроизоляционная пленка 
Технозласт ЗПП

марки UP-NC35-N-25-1000 
НС35-1000-0,6

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Марка зонтов с крышкой типа вальма ■ ЗП225x58
2. Упломж/ь марки UP-NC35-N-25-1000установить в торцевых сторонах вентканалах в местах примыкания к  покрытию

Иэм. Кол.уч
тработал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист I f  Док
Тютерева
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

6% -03/16-А С
Капитальный ремонт конструкций крыши многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
__________________________________ Рабочая, д. 17__________________________________

Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

Конструктивные узлы, М 120

Стадия Лист
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сертифицированое кровельное
ограждение Borge

сплошной дощатый настил 32x130

капельник -  листовая 
кровельная сталь 0,5 мм

водосточный желоб Ф150 мм. 
крюк кровельный цгловой 
шаг 1000мм

лобовая доска
16x150

подшивка карниза
доска 16x100

каркас карниза
брус 5 0 x5 0  

накладка

Профлист НС35-1000-0,6
Обрешетка, 32x130 мм, шаг 350 мм
Контробрешетка, 30x100 мм
Пароизоляционная мембрана Tyvek
Стропильная нога, 180x100 мм, шаг 1000 
Утеплитель Техноруф 45, 5=200 мм
Параизоляция Линокром, 8=3,7 мм
Существующая Цементно -песчаная стяжка 
Существующая Плита покрытия 220мм

500.

доска 30x100  
листовая кровельная сталь 0,5 мм

обрешетка доска 32x130

сертифицированыый снегозадержатель Barge

Иэм. Кол.уч
траоотал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист I f  Док
Тютереба
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата

6% -03/16-А С
Капитальный ремонт конструкций крыши многокбартирного дот , 

расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
__________________________________ Рабочая, д. 17__________________________________

Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 
Оренбургской области"

Конструктивный узел, М 110
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Объем
древес.

м 3

Приме­
чание

Древесина коробки м 3 0,052

Древесина переплета м 3 0,0123

Древесина жалюзей м 3 0,011

1 ГОСТ 5088-94 Петли оконные разъемочные Б-75 2

2 ГОСТ 5090-86 Задвижки оконные ЖО 125 2
3 ГОСТ 5087-80 Рцчки-скобы В65 1

Стекло оконное Разм. 240x695 м 2 2 0,33

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Изготовление, приемку, хранение и транспортирование Выполнить по ГОСТ 475-2002.
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам.
3. При Воры на чертеже условно не показаны.

Изм. Кол.уч
траоотал
Проверил

Н.контроль
ГИП

Лист I f  Док
Тютереба
Фролова

Шнякина
Шнякина

Подпись Дата
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Капитальный ремонт конструкцой крышо многокбарторного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
__________________________________ Рабочая, д. 17__________________________________

Заказчик ■ НО "Фонд модернизации ЖКХ 
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Оконный блок ОБС в йпльмах
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